PRESIDENZA DEL C ONI GLIO DEI MINISTRI

Missione aree, siti ed impianti
O.P.C.M. N. 3705 del 18.9.2008

ORDINANZA n. =2 89 QM 384, 42. 2ood

VISTA la legge 24 febbraio 1992 n. 225 e s.m.i.;
VISTO il decreto legislativo 18 febbraio 2005 n. 59 e s.m.i.;
VISTO il decreto legislativo 03 aprile 2006 n. 152;

VISTO il decreto legge 23 maggio 2008, n. 90, convertito, con modificazioni, nella
legge 14 luglio 2008, n. 123;

VISTO in particolare I’art. 1 del predetto decreto legge, che attribuisce al Dipartimento
della Protezione Civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri il coordinamento
della complessiva azione di gestione dei rifiuti nella regione Campania per il periodo
emergenziale stabilito ai sensi dell'articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225 e che
prepone, fino al 31 dicembre 2009, un Sottosegretario di Stato alla soluzione
dell’emergenza, disponendo la possibilitd di nominare per tale incarico il Capo del
Dipartimento della Protezione Civile;

VISTO inoltre, I’art. 18 del medesimo decreto che, per le finalita dallo stesso previste, €
fermo restando il rispetto dei principi dell’ordinamento comunitario e dei principi
fondamentali in materia di tutela della salute, della sicurezza sul lavoro, dell’ambiente e
del patrimonio culturale, autorizza il Sottosegretario di Stato e i capi missione, ove
necessario per la salvaguardia della salute pubblica e per il tempo strettamente
necessario a garantire la tutela di tale interesse, a derogare ad una serie di disposizioni
espressamente elencate;

VISTO il D.P.R. in data 30 maggio 2008 concernente la nomina, ai sensi del predetto
art. 1, comma 2 del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 90, del dott. Guido Bertolaso a
Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri;

VISTA I’O.P.C.M. n. 3682 del 10.06.2008, come modificata dall’O.P.C.M. n. 3705 del
18.9.08, emessa ai sensi dell’art. 1, comma 4 del citato decreto legge n. 90/2008, che
individua le Missioni che, ai sensi dell’art. 1, comma 3 del decreto legge n. 90/2008,
subentrano al Commissario Delegato ex O.P.C.M. n. 3639 dell’11.01.2008;

VISTO il Decreto del Sottosegretario di Stato in data 19.9.2008 n. 4501, con il quale
viene disciplinata la struttura di Missione siti, aree ed impianti e viene nominato come
capo Missione il dott. Nicola dell’ Acqua;

VISTO l'art. 9, comma 1, del richiamato decreto-legge n. 90/08, convertito, con
modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 123, che testualmente recita: "Allo scopo
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di consentire lo smaltimento in piena sicurezza dei rifiuti urbani prodotti nella regione
Campania, nelle more dell'avvio a regime della funzionalita dell'intero sistema
impiantistico previsto dal presente decreto, nonché per assicurare lo smaltimento dei
rifiuti giacenti presso gli impianti di selezione e trattamento dei rifiuti urbani e presso i
siti di stoccaggio provvisorio, €' autorizzata la realizzazione, nel pieno rispetto della
normativa comunitaria tecnica di settore, dei siti da destinare a discarica presso i
seguenti comuni: ... Terzigno (NA) — localita Pozzelle e localita Cava Vitiello;"

VISTO I’art. 2, comma 1, del suindicato D.L. 98/08, convertito con modificazioni, dalla
L. 123/08, che autorizza il Sottosegretario di Stato all’attivazione, mediante procedure
di affidamento coerenti con la somma urgenza o con la specificita delle prestazioni
occorrentti, dei siti da destinare a discarica di cui all’art. 9 del medesimo D.L., tra cui il
sito ubicato in localita Pozzelle e localita Cava Vitiello del comune di Terzigno (NA);

TENUTO CONTO che i siti individuati dalla suindicata legge sono denominati Cava
Sari e Cava Vitiello, entrambi ubicati in localita Pozzelle del comune di Terzigno (NA);

VISTA [I’Ordinanza n. 18264 del 23/10/08 a firma del Capo della Missione
Amministrativo Legale, con la quale ¢ stata disposta I’occupazione d’urgenza delle aree
in localita Pozzelle del comune di Terzigno (NA), individuate dalle particelle allegate al
provvedimento;

VISTA I’Ordinanza n. 18280 del 23/10/08 con la quale ¢ stata disposta I’approvazione,
in linea tecnica ed economica, del progetto definitivo della discarica in localita Pozzelle
del comune di Terzigno (NA) - Cava Sari autorizzando, in relazione all’urgenza di
procedere all’affidamento della pregettazione esecutiva, realizzazione e gestione della
stessa, € stato autorizzato I’avvio della procedura negoziata senza previa pubblicazione
del bando, ai sensi dell’art. 57 del D.Lgs 163/06 € s.m.i.;

VISTA I’Ordinanza n. 9 del 22/01/09 con la quale & stata disposta la non aggiudicabilita
della procedura negoziata di cui sopra;

VISTA P’Ordinanza n. 12 del 26/01/09 con la quale & stato autorizzato il ricorso alla
procedura negoziata mediante consultazione di un unico operatore economico,
individuato nella Ecodeco srl ed ¢ stato approvato il relativo schema di lettera di invito;

VISTA la nota in data 22/02/09, acquisita al protocollo della Struttura al n. 7306 del
27/02/09, con la quale la Ecodeco srl, nel comunicare di aver individuato nell’ASIA
Napoli S.p.A. il soggetto con il quale riunirsi al fine dell’espletamento delle attivita
oggetto dell’appalto, formula, unitamente alla stessa, la propria offerta tecnico-
economica per I’importo complessivo di € 22.719.000,00, di cui € 467.064,90 per oneri
della sicurezza, manifestando la volonta di costituire con ASIA Napli S.p.A., a seguito
dell’affidamento, un consorzio di coordinamento ai sensi dell’art. 2602 c.c., avente
valenza esclusivamente interna tra i consorziati, al fine esclusivo di regolare e
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disciplinare in coordinamento le attivitd che ciascuna impresa assumera distintamente
ed autonomamente;

VISTA 1I’Ordinanza n. 48 del 03/03/09 con la quale & stata approvata sotto il profilo
tecnico ed economico I’offerta formulata dalla Ecodeco srl e I’A.S.ILA. Napoli S.p.A.,
affidando nel contempo I’appalto di progettazione esecutiva, realizzazione e gestione
della discarica denominata Cava Sari in localita Pozzelle del comune di Terzigno al
costituendo consorzio di coordinamento ex art 2602 tra le due societd, secondo la
ripartizione di cui alla predetta offerta, autorizzando la consegna delle attivita sotto
riserva di legge ai sensi dell’art. 129 del D.P.R. 554/99 e dell’art. 11 del D.Lgs 163/06;

CONSIDERATO:

CHE con verbale in data 18/03/09 si € proceduto alla consegna delle aree finalizzato
alla immediata esecuzione di tutte le attivita preliminari propedeutiche all’avvio dei
lavori;

CHE con verbale in data 16/04/09 si ¢ proceduta alla consegna dei lavori ai sensi
dell’art. 129 del D.P.R. 554/99;

VISTA I’Ordinanza n. 108 del 06/05/09, con la quale, in deroga al disposto dell’art. 93
del D.Lgs. 163/06 e s.m.i., sono stati approvati gli elaborati tecnici del Progetto
esecutivo — I fase dei lavori di realizzazione e¢ gestione della discarica in localita
Pozzelle nel comune di Terzigno (NA) — Cava Sari, rinviando ad un successivo
provvedimento I’approvazione in linea economica del predetto Progetto;

VISTE Ordinanze n. 136/09, 164/09, 170/09, 188/09, 193/09, 202/09, 212/09, 224/09,
239/09, 259/09, 273/09 con le quali ¢ stato autorizzato 1’esercizio provvisorio fino al
quinto strato dell’impianto di discarica;

VISTA 1I’Ordinanza n. 284 del 30.12.2009, con la quale, in deroga al disposto
dell’art. 93 del D.Lgs. 163/06 e s.m.i., ¢ stato approvato il Progetto esecutivo dei lavori di
realizzazione e gestione della discarica in localitd Pozzelle nel comune di Terzigno (NA)
— Cava Sari redatto dalla Ecodeco srl;

VISTO il decreto legge n. 195 del 30.12.2009 che all’art. 10 comma 2 ultimo periodo
dispone che “in fase di prima attuazione, si provvede all’adozione a regime delle
autorizzazioni integrate ambientali di cui al decreto legislativo 18 febbraio 2005 n. 59,
redatte in termini funzionali all esercizio degli impianti, dei siti e delle aree comunque
connessi al ciclo integrato dei rifiuti nella regione Campania, fatte salve le eventuali
determinazioni degli enti territoriali competenti successive alla cessazione dello Stato
emergenziale”,
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VISTO il Documento “Contenuti e modalita dell autorizzazione integrata ambientale”
redatto dagli Ingg. Michele Mirelli e Cosimo Catapano in data 31.12.2009 relativo alla
discarica in localita Pozzelle del comune di Terzigno (NA) — Cava Sari;

RITENUTO dovere adottare, ai sensi del predetto all’art. 10 comma 2 ultimo periodo del
citato decreto legge n. 195 del 30.12.2009 I’autorizzazione integrata ambientale di cui al
decreto legislativo 18 febbraio 2005 n. 59 relativa alla discarica in localita Pozzelle del
comune di Terzigno (NA) — Cava Sari;

IN VIRTU’ dei poteri conferiti, anche in deroga, con le normative sopra indicate;

DISPONE

Art. Unico) Per tutto quanto sopra premesso, ¢ adottata, ai sensi dell’art. 10 comma 2
ultimo periodo del decreto legge n. 195 del 30.12.2009 I’autorizzazione integrata
ambientale di cui al decreto legislativo 18 febbraio 2005 n. 59 relativa alla discarica in
localita Pozzelle del comune di Terzigno (NA) — Cava Sari secondo quanto riportato nel
documento “Contenuti e modalita dell’autorizzazione integrata ambientale” citato in
premessa, che si allega alla presente ordinanza.

La presente ordinanza sara notificata al Soggetto Gestore - Comune di Terzigno , regione
Campania, Provincia di Napoli, ARPAC ed ASL competente.

IL CAPG DELYA MISSIONE
DOTY. NIZ ACQUA
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Contenuti e Modalita dell’Autorizzazione

Integrata Ambientale
b seust del Decet bppe w195 del 3012.2009 Aut 40 commra 2

Impianto di discarica di Cava Sari — Terzigno (NA)

I tecnici:
Ing@jz@@i@i Ing. Cosjmo Catapano

Gruppo di lavoro:

Ing. Ciro D’Aniso Ing. Giovanni Romano

Ing. Gerardo Vignola Ing. Cristian Apolito

Ing. Giuseppe Fiorentino Ing. Francesco Saverio Pennacchio

Arch. Ivana Navarra
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Identificazione del Complesso IPPC

Ragione sociale

Sede Legale

Sede Operativa

Tipo di impianto

Impianto esistente - Discarica per rifiuti non pericolosi -

Codice e attivita IPPC

5.4 Discariche, ad esclusione delle discariche per rifiuti
inerti > 10 t/g o con capacita totale 25000 t
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A. QUADRO AMMINISTRATIVO - TERRITORIALE
A 1. INQUADRAMENTO DEL COMPLESSO E DEL SITO

A.1.1 - Definizioni

1. "inquinamento", l'introduzione diretta o indiretta, a seguito di attivitda umana, di
sostanze,vibrazioni, calore o rumore nell'aria, nell'acqua o nel suolo, che potrebbero nuocere alla
saluteumana o alla qualita dell'ambiente, causare il deterioramento di beni materiali, oppure danni
operturbazioni a valori ricreativi dell'ambiente o ad altri suoi legittimi usi;

2. "impianto", l'unita tecnica permanente in cui sono svolte una o piu attivita elencate nell’ Allegato I
e qualsiasi altra attivita accessoria, che siano tecnicamente connesse con le attivita svolte nel luogo
suddetto e possano influire sulle emissioni ¢ sull'inquinamento;

3. "emissione", lo scarico diretto o indiretto, da fonti puntiformi o diffuse dell'impianto, di sostanze,
vibrazioni, calore o rumore nell'aria, nell'acqua ovvero nel suolo;

4. "valori limite di emissione", la massa espressa in rapporto a determinati parametri specifici, la
concentrazione ovvero il livello di un'emissione che non possono essere superati in uno o piu
periodi di tempo. I valori limite di emissione possono essere fissati anche per determinati gruppi,
famiglie o categorie di sostanze, segnatamente quelle di cui all'Allegato III. I valori limite di
emissione delle sostanze si applicano di norma nel punto di fuoriuscita delle emissioni
dall'impianto; nella loro determinazione non devono essere considerate eventuali diluizioni. Per
quanto concerne gli scarichi indiretti in acqua, I’effetto di una stazione di depurazione puo essere
preso in considerazione nella determinazione dei valori limite di emissione dell'impianto, a
condizione di garantire un livello equivalente di protezione dell'ambiente nel suo insieme e di non

portare a carichi inquinanti maggiori nell'ambiente, fatto salvo il rispetto delle disposizioni del

decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152, e successive modificazioni;
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5. "norma di qualitd ambientale", la serie di requisiti, inclusi gli obiettivi di qualita, che sussistono in
un dato momento in un determinato ambiente o in una specifica parte di esso, come stabilito nella
normativa vigente in materia ambientale;

6. "autorita competente”, il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio per tutti gli impianti
esistenti € nuovi di competenza statale indicati nell’Allegato V al presente decreto o, per gli altri
impianti, l'autorita individuata, tenendo conto dell'esigenza di definire un unico procedimento per
il rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale, dalla Regione o dalla Provincia autonoma;

7. "migliori tecniche disponibili", la piu efficiente ¢ avanzata fase di sviluppo di attivita e relativi
metodi di esercizio indicanti l'idoneita pratica di determinate tecniche a costituire, in linea di
massima, la base dei valori limite di emissione intesi ad evitare oppure, ove cid si riveli
impossibile, a ridurre in modo generale le emissioni e l'impatto sull'ambiente nel suo complesso.
Nel determinare le migliori tecniche disponibili, occorre tenere conto in particolare degli elementi
di cui all'Allegato IV. Si intende per:

8. "tecniche", sia le tecniche impiegate sia le modalita di progettazione, costruzione,

9. manutenzione, esercizio ¢ chiusura dell'impianto;

10. b) "disponibili", le tecniche sviluppate su una scala che ne consenta l'applicazione in condizioni
economicamente e tecnicamente valide nell'ambito del pertinente comparto industriale, prendendo
in considerazione i costi e i vantaggi, indipendentemente dal fatto che siano o meno applicate o
prodotte in ambito nazionale, purché il titolare delle attivita possa avervi accesso a condizioni
ragionevoli;

11. ¢)"migliori", le tecniche piu efficaci per ottenere un elevato livello di protezione dell'ambiente nel
suo complesso;

12. . "titolare delle attivita", qualsiasi persona fisica o giuridica che detiene o gestisce I'impianto nelle
diverse fasi;

13. . "pubblico", una o pil persone fisiche o giuridiche nonché, ai sensi della legislazione o della prassi

nazionale, le associazioni, le organizzazioni o i gruppi di tali persone;
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14.. "pubblico interessato”, il pubblico che subisce o puod subire gli effetti dell'adozione di una
decisione relativa al rilascio o all'aggiornamento di un’autorizzazione o delle condizioni di
autorizzazione, o che ha un interesse rispetto a tale decisione; ai fini della presente definizione le
organizzazioni non governative che promuovono la protezione dell'ambiente e che soddisfano i
requisiti di diritto nazionale si considerano portatrici di un siffatto interesse.

15. FASE 1: disciplinata dal Decreto 90/08 ha autorizzato la realizzazione di tutto il progetto e
’esercizio della discarica. Durante questa fase, con Ordinanze del Commissario delegato prima, €
delle strutture del Sottosegretariato alla Presidenza del consiglio dei Ministri successivamente, ¢
stata possibile I’individuazione del sito, 1’affidamento dei lavori di costruzione e gestione con
procedure negoziali ristrette e il conferimento, ai sensi delle norme in deroga, dei rifiuti
provenienti dall’intera Regione Campania a seguito dell’Emergenza Rifiuti.

16. FASE 2: autorizzata in via provvisoria a seguito della presente istanza riguarda le attivita da
effettuarsi prima della post-gestione ¢ consente di recuperare la volumetria residua a seguito dei
naturali cedimenti, prima dell’inizio del ripristino ambientale. In relazione ai cedimenti previsti e
alle volumetrie recuperabili si rimanda all’allegato A25. In questa fase vengono autorizzate opere
complementari come le operazioni di chiusura definitiva, di recupero e valorizzazione energetica
del biogas prodotto, nonché la realizzazione delle opere di stabilizzazione geotecnica la cui
necessitd ¢ emersa nel corso del periodo di gestione emergenziale. Viene altresi presa in
considerazione la possibilitd di abbancare con dei profili che tengono conto dei successivi e
inevitabili assestamenti che la massa dei rifiuti subira durante il periodo di chiusura e post-
chiusura.

17. FASE 3: fase di ripristino ambientale da autorizzarsi successivamente. In questa fase gli Enti
competenti che subentreranno nella gestione ordinaria del ciclo dei rifiuti potranno proporre e
autorizzare interventi di recupero ambientale volti alla minimizzazione dell’impatto del sito di

discarica nel territorio in cui essa ¢ inserita.

agia 8
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A.1.2 Inquadramento del complesso IPPC

Il complesso in esame, denominato “Complesso IPPC discarica Sari” si estende su una superficie
(comprendente anche la viabilita di servizio) di circa 90.000 mq, ed ¢ costituito da una discarica per rifiuti
non pericolosi € due aree di servizio - una posizionata in prossimita dell’ingresso principale all’area Sari, e
una posizionata in prossimita della discarica - contenenti gli impianti e i servizi di competenza della

stessa. Di seguito si descrivono gli aspetti topografici principali delle 3 aree costitutive del complesso.

Area della discarica
Le caratteristiche topografiche principali dell’area interessata dalla discarica sono le seguenti:
v" Superficie (calcolata a livello del piano di campagna originario): ~ 30.000 mq
v' La conformazione originaria di superficie ¢ in leggero declivio in direzione da Nord-Ovest verso
Sud-Est a quote comprese tra 245 e 225 metri sul Lm.m..
Superficie dell’area di fondo: ~ 2.500 mq
Superficie dell’area impermeabilizzata: ~ 30.000 mq
Profondita scavo: variabile da 47 a 62 m

Volume corpo di cava: ~ 1.000.000 mc

D N N N NN

Volume disponibile per la discarica: ~ 800.000 mc

N.B. La differenza tra volume geometrico della cava (misurato rispetto alla superficie del versante) e
volume utile (1.000.000 circa a fronte di 800.000 circa), deriva dalla prescrizione espressa nell’ambito
della valutazione di incidenza ambientale a cura del Centro di ricerca interuniversitario “Biodiversita,
Fitosociologia ed Ecologia del paesaggio” che, in relazione alla valenza lito-morfologica e vulcanologica
della parte sommitale della cava, ha previsto la prescrizione di non ricoprire la parte sommitale, come

indicativamente illustrato nello studio stesso.

Area servizi ingresso/depuratore:

v" Superficie (calcolata a livello del piano di campagna originario): ~ 9.000 mq.
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v’ La zona si presenta in declivio a quote comprese tra 170,5 e 179,5 metri sul L. m.m..

Area servizi discarica:

v" Superficie (calcolata a livello del piano di campagna originario): ~ 3.000 mq.

v’ La zona si presenta in leggero declivio a quote comprese tra 218,23 e 226 metri sul L m.m..

Il complesso IPPC, soggetto ad Autorizzazione Integrata Ambientale, ¢ interessato dalle seguenti attivita:

Operazioni
Svolte e
Codici : autorizzate
Ippc e Tipologla | (secondo Allegato | Rifiuti NP* Rifiuti P* Inerti*
non ippc P B e/o C - allegato
alla parte quarta
del d.lgs. 152/06)
5.4 Discarica D1 X
- Impianto di D9 X
depurazione
- Impianto di D15 X
stoccaggio del
_percolato
- Piazzale di D14, D15 X
stoccaggio e
smassamento

Tabella A1 - Tipologia Impianto/i

La condizione dimensionale della discarica, che costituisce I’attivita IPPC principale, ¢ descritta nella

tabella seguente:

Volume reale per Volume
Area di Volume contenimento recuperabile in | Quantita
sedime della | disponibile rifiuti (al netto seguito ad rifiuto Anno Data prevista
discarica a per la degli strati assestamento teorica costruzione | cessazione
p.d.c. discarica | impermeabilizzanti (m®) stimata complesso attivita
(m?) (m®) e drenanti) (t
(m’)
30.000 740.000 562.000 157.000 740.000 t 2009 2011

Contenuti e modalita dell’autorizzazione integrata ambientale
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I conferimenti che interessano la discarica in esame sono stati stimati pari a circa 280.000 ton/anno per
circa due anni e mezzo di gestione operativa, periodo questo presumibilmente sufficiente al completo

esaurimento delle volumetrie disponibili.

A.1.3 Inquadramento geografico — territoriale del sito

L’area in oggetto appartiene ad un complesso di ex cave ed ex discariche (due esaurite ed una
parzialmente approntata). E ubicata lungo i versanti sud occidentali del Somma-Vesuvio, in una zona a
monte degli abitati di Terzigno e Boscoreale. La cava identificata come “Pozzelle 3 — Cava Sari” risulta
profonda da 50 a 70m ed ¢ situata sulla superficie di una delle colate laviche riconducibile all’evento
suddetto.

L’utilizzo della cava in esame come discarica si configura, altresi, come “Operazione di recupero e
riqualificazione morfologico-ambientale del sito Cava Sari”, che anticipa, in parte, quanto previsto nel
Piano Generale di recupero morfologico, paesaggistico ed ecosistemico delle cave e delle aree a forte
impatto antropico presenti nel Parco Nazionale del Vesuvio.

Dal punto di vista geomorfologico, il sito € ubicato nella parte sud orientale della fascia basale del
versante esterno della caldera del Vesuvio, alla quota di circa 240m s.l.m.m., alla distanza di circa 1.600m
da uno dei centri abitati interessati dall’evento eruttivo del 1906.

La sola area interessata dalla discarica, evidenziata in figura come Area 2, ¢ formata da una ex cava a cielo
aperto a fossa di materiali piroclastici e lavici dell’estensione di 1,5ha, con fronti di scavo si superiori a
30m. Tale area era stata in passato attrezzata parzialmente per ospitare una discarica, ma non ¢ mai stata
ultimata. Pertanto, gli inefficaci teli di rivestimento presenti sul fondo del bacino sono stati rimossi.
L’accesso all’area della discarica ¢ garantito dall’ingresso principale al complesso Sari localizzato in
prossimita dell’area servizi.

La realizzazione del corpo discarica ha interessato la cava con una quota di fondo scavo (che rappresenta

di fatto il piano d’imposta della discarica) posta a circa 175 m s.l.m.m..
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Il sito in oggetto ricade nel foglio 466 sez. IV, della Carta Topografica d’Italia IGM in scala 1:25.000.
Esso ¢ inoltre compreso nell’elemento 466021 della Carta Tecnica Numerica regione Campania in scala
1:5.000.

Quest’area, interessata dal sistema di cave note in letteratura come “Cava Pozzelle”, ¢ ubicata lungo i
versanti sud-occidentali del Somma-Vesuvio, in una zona a monte degli abitati di Terzigno e Boscoreale.
Dal punto di vista geo-morfologico il sito ¢ ubicato nella parte Sud orientale della fascia basale del
versante esterno della caldera del Vesuvio, alla quota di circa 240 mt. sul l.m.m,. alla distanza di circa

1.600 mt da uno dei centri dell’evento eruttivo del 1906.

Stato vincolistico del complesso

Per quanto riguarda lo stato vincolistico del complesso Sari, I’area appartiene al comprensorio Somma

Vesuvio e interessa le aree:

S —
Contenuti e modalita dell’autorizzazione integrata ambientale Pagina 12




11 sottosegretario di stato ai sensi della legge 123/08

- SICIT8030036 “Vesuvio”

- ZPS 1T8030037 “Vesuvio € Monte Somma”

- SICIT8030021 “Monte Somma” (adiacente)

- Aree di tutela paesistica (L. 1497/39) ¢ PTP Legge 431/85
- Zona vincolo paesaggistivo ambientale ex D.Lgs 490/99

- PTP D.M. 04/07/2002

Secondo quanto evincibile dal PRG, la zona ricade quindi completamente nell’area del Parco Nazionale
del Vesuvio, sebbene non nell’area a protezione integrale (posta al confine W con i bacini estrattivi).
L’area in questione ¢ sita all’interno del perimetro del Parco Nazionale del Vesuvio, in zona sottoposta a
vincolo paesaggistico — ambientale ex D.Lgs. 490/99, nonché regolamentata dal Piano Territoriale
Paesistico approvato con D.M. 04/07/2002.

In riferimento alla circostanza che la zona rientra in zone SIC e ZPS, ¢ stata condotta nel mese di Luglio
2007, a cura del Centro di ricerca interuniversitario “Biodiversita, Fitosociologia ed Ecologia del
paesaggio”, una valutazione di incidenza (ai sensi dell’Art.6 del DPR 12 Marzo 2003 n. 120 che ha
sostituito I’Art.5 del DPR 8 Settembre 1997 n. 357, il quale, a sua volta, recepisce la Direttiva Habitat
92/43/CEE del 21 Maggio 1992) relativa alla “Conservazione degli habitat naturali € seminaturali ¢ della
flora e della fauna selvatiche”.

Si cita inoltre I’aggiornamento dello studio suddetto condotto nel mese di Luglio 2008, ad opera dei
medesimi autori per conto del Ministero dell’ Ambiente Direzione per la protezione della Natura dal titolo
“Studio di incidenza per la trasformazione della Cava Sari in discarica per rifiuti urbani ed assimilati,
pericolosi e non pericolosi”.

Con riferimento specifico all’area Pozzelle ed in dettaglio alla cava “Pozzelle 3” oggetto della presente
relazione, gli studi di cui sopra hanno evidenziato la possibilita di procedere al Piano di recupero

limitandosi appunto al recupero del corpo cava Pozzelle 3, per colmatazione con rifiuti e prevedendo

altresi una modifica di destinazione d’uso per la sola area servizi posta all’ingresso del comparto cave

SARI.
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Le particelle catastali interessate sono comprese nei Fogli 16 ¢ 19 del Comune di Terzigno.
Il sito ¢ inserito nella cartografia del Piano territoriale di coordinamento PTC della Provincia di Napoli
(tavola foglio P.06.6, scala 1:25.000,) nonché al riferimento “Disciplina territoriale e paesaggio (foglio

P.07.29 , scala 1:10.000).

Nel Piano Territoriale (novembre 2007) I’area in oggetto risulta classificata come area di recupero e
riqualificazione paesaggistica (Art. 61), ovvero area significativamente compromessa e/o degradata da
attivita antropiche pregresse, per le quali si ritengono necessari interventi di recupero ambientale e
morfologico finalizzati al ripristino dei luoghi.

L’area in oggetto confina a Nord con un’area definita dal Piano territoriale come area boscata (Art. 34).
Tale inquadramento esclude la possibilita di realizzare alcuna opera nell’area a monte della cava/discarica
stessa.

I1 vincolo di cui all’Art 34 comma 3 b, prevederebbe ’istituzione di una fascia di rispetto di 100 metri dal
bordo cava che di fatto ¢ gia stato disattesa in corso di escavazione della cava stessa.

L’area in oggetto confina invece a Sud con area definita come “agricola di particolare rilevanza
paesaggistica” (Art. 47).

Tale inquadramento escluderebbe la possibilita di installare alcuna opera nell’area servizi della discarica.
Tale circostanza risulta peraltro superata dai contenuti dalla valutazione di incidenza citata che prevede
(come impatto ambientale piu significativo) I’eliminazione di un frutteto maturo di superficie pari a circa
5.000 mgq.

La zona peraltro non risulta interessata da tecniche di coltivazione biologica ai sensi del regolamento CEE

n. 2092/91.

Riassumendo, ’area in esame risulta soggetta ai seguenti vincoli:
- ricade interamente all’interno del Sito di Interesse Comunitario: SIC IT8030036 “Vesuvio” mentre

¢ posta in prossimita del Sito di Interesse Comunitario SIC IT8030021 “Monte Somma”;
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- ricade interamente all’interno del Zona a Protezione speciale: ZPS 1T8030037 “Vesuvio e Monte
Somma”;

- ¢ classificata come “Area di tutela paesistica” (L. 1497/39) e soggetta a Piano Territoriale
Paesistico- PTP (L. 431/85),

- ricade completamente nell’area Parco del Vesuvio, in zona non a protezione integrale (posta al
confine ovest con i bacini estrattivi) sottoposta a vincolo paesaggistico-ambientale ex D. Lgs.
490/99, nonché regolamentata dal PTP approvato con D.M. 04/07/2002;

- & classificata, nel piano territoriale di coordinamento (PTC) della Provincia di Napoli (novembre
2007), area di recupero e di riqualificazione paesaggistica, ovvero area significativamente
compromessa e¢/o0 degradata da attivita antropiche pregresse, per le quali si ritengono necessari
interventi di recupero ambientale e morfologico finalizzato al ripristino dei luoghi;

- rientra interamente nel territorio di competenza dell’ Autorita di Bacino del Sarno; per tale area, il
Piano di stralcio per I’ Assetto Idrogeologico (PAI) riporta:

- Fasce fluviali Assenti
- Rischio di frana Moderato
- Rischio alluvione Assente

- Pericolosita frana Bassa / Trascurabile.

Le condizioni al contorno, da un punto di vista territoriale, presentano:
- scarsa antropizzazione delle aree circostanti (primo agglomerato urbano a 700m, centro abitato a
circa 1.000m -via Zabatta- e costruzioni rurali sparse a distanza > 300m);
- zona circostante interessata dalla presenza di cave attive;
- discreti collegamenti stradali: la via Zabatta dista circa 700m in linea d’aria ¢ 1.000m lungo 1’asse

viario dal sito di cava.

Pagna 15
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A 2. STATO AUTORIZZATIVO ED AUTORIZZAZIONI SOSTITUITE DALL’AIA

La realizzazione ¢ avvenuta nell’ambito delle previsioni di cui all’Art. 9 del D.L. 23 Maggio 2008, n. 90
convertito in legge n.123 del 14/07/2008, ed in conformita alle deleghe assegnate al Sottosegretario di
Stato presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri finalizzate alla soluzione dell’emergenza rifiuti nella
Regione Campania di cui all’ Art.1 del sopracitato D.L. n. 90 del 23 Maggio 2008.

L’utilizzo della cava denominata “Pozzelle 3” gia di proprieta della societa SARI S.r.1., come discarica, si
configura come “Operazione di recupero e riqualificazione morfologico-ambientale del sito Cava Sari”,
che anticipa, in parte, quanto previsto nel Piano Generale di recupero morfologico,paesaggistico ed
ecosistemico delle cave ¢ delle aree a forte impatto antropico presenti nel Parco

Nazionale del Vesuvio.

At sensi di quanto contenuto nell”’Art. 9 del D.L. 23/05/2008 n.90, nelle more dell’avvio a regime della
funzionalita dell’intero sistema impiantistico previsto dal D.L. stesso, nonché per assicurare lo
smaltimento dei rifiuti giacenti presso gli impianti di selezione e trattamento dei rifiuti urbani e presso i
siti di stoccaggio provvisorio, ¢ stata autorizzata la realizzazione, nel pieno rispetto della normativa
comunitaria tecnica di settore, del sito da destinare a discarica presso il Comune di Terzigno localita
Pozzelle.

La tabella seguente riassume lo stato autorizzativo del complesso IPPC:

. . N. ordine
Norme di Ente Numero Data di .
Settore rife_rimento competente | autorizzazione {emissione Scadenza att':i:::: PC | Sost. da AlA
legge n.123
Rifiuti del Stato ] 14/ 02’200 ; 1 NO
14/07/2008
Direttiva Ministero
. 92/43/CEE | del’Ambiente e | DPN - 2008- 21/09/200
Ambiente | . opitar del | Tutela del 0021983 del 8 - L NO
21/05/1992 Territorio
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Rifiuti

Sottosegretario
di statp per
'emergenza

rifiuti in
campania ai
sensi del D.Igs
90/08

Ordinanza MISA
n.239

06/11/200
8

NO

Rifiuti

Sottosegretario
di statp per
I'emergenza

rifiuti in
campania ai
sensi del D.lgs
90/08

Ordinanza MISA
n.224

15/10/200
9

NO

Rifiuti

Sottosegretario
di statp per
'emergenza

rifiuti in
campania ai
sensi del D.Igs
90/08

Ordinanza MISA
n.212

29/09/200
9

NO

Rifiuti

Sottosegretario
di statp per
'emergenza

rifiuti in
campania ai
sensi del D.igs
90/08

Ordinanza MISA
n.202

16/09/200
9

NO

Rifiuti

Sottosegretario
di statp per
'emergenza

rifiuti in
campania ai
sensi del D.Igs
90/08

Ordinanza MISA
n.193

28/08/200
9

NO

Rifiuti

Sottosegretario
di statp per
'emergenza

rifiuti in
campania ai
sensi del D.Igs
90/08

Ordinanza MISA
n.188

12/08/200
9

NO

Contenuti e modalita dell’autorizzazione integrata ambientale
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Rifiuti

Sottosegretario
di statp per
'emergenza

rifiuti in
campania ai
sensi del D.Igs
90/08

Ordinanza MISA
n.164

16/07/200
9

NO

Rifiuti

Sottosegretario
di statp per
I'emergenza

rifiuti in
campania ai
sensi del D.igs
90/08

Ordinanza MISA
n.139

18/06/200
9

NO

Rifiuti

Sottosegretario
di statp per
'emergenza

rifiuti in
campania ai
sensi del D.Igs
90/08

Ordinanza MISA
n.136

10/06/200
9

NO

Rifiuti

Sottosegretario
di statp per
'emergenza

rifiuti in
campania ai
sensi del D.Igs
90/08

Ordinanza MISA
n.108

06/05/200
9

NO

Rifiuti

Sottosegretario
di statp per
'emergenza

rifiuti in
campania ai
sensi del D.Igs
90/08

Ordinanza MISA
n.48

03/03/200
9

NO

Contenuti e modalita dell’autorizzazione integrata ambientale
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B. QUADRO ATTIVITA’ DI GESTIONE RIFIUTI
B.1 DESCRIZIONE DELLE OPERAZIONI SVOLTE E DELL’IMPIANTO

L’attivita principale svolta nel complesso IPPC consiste nell’operazione di smaltimento D1-deposito nel

suolo (discarica), cosi come individuata dall’allegato B, parte quarta, del D.Lgs. n° 152 del 03/04/2006. Le

altre attivita svolte nel complesso sono accessorie alla discarica. Di seguito si specificano tutte le attivita e

le operazioni svolte/in previsione secondo il progetto esecutivo nel complesso IPPC Sari:

Attivita IPPC n. 1: discarica per rifiuti non pericolosi, operazione D1 - capacita 740.000 mc
Attivita non IPPC n. 2: impianto di depurazione del percolato, operazione D9 - capacita 24.000
mc/a + altri 24.000 ampliamento in previsione

Attivita non IPPC n. 3: impianto di stoccaggio del percolato, operazione D15 - capacita 1000 mc
Attivita non IPPC n. 4: piazzale di stoccaggio e smassamento, operazioni D14 € D15 - capacita

1.500 t

B.1.1 Attivita IPPC n. 1 discarica per rifiuti non pericolosi

Come gia anticipato, la discarica ¢ realizzata per gradoni di altezza 5 m. Complessivamente si prevede di

realizzare 12 gradoni, con le caratteristiche dimensionali riportate nella seguente tabella, dove si riporta

anche lo stato di coltivazione della discarica all’atto di presentazione dell’istanza AIA.

Contenuti e modalita dell’autorizzazione integrata ambientale
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Strato QUOTA {m sim){ Interno Impermeab. Volume Utile (Rif.+Cop.)
SUP (m2) AH (m) | Strato (m3)|Vol Tot. (m3)
R base 177,5 1.370,4
1 sup 182.5 32753 5,0 9.019 9.019
base 182,5 2.926,5
2° - - . .
sup 187,5 4.377,6 50 18.139 27.158
3° fondo 189,0 431,5 -1,5
base 187,5| 4.809,1
3 50 27.462 54.620
sup 192,5 6.475,8
4° sup 198,0 8.729,0 5,5 41.659 96.279
5° sup 203,0 10.662,5
127151

TOP T 239,0] 10| 1,0 1.358 | 739.140

gia realizzati e riempiti
in corso di realizzazione e coltivazione
- da realizzare

Rifiuti in ingresso

Viste le prescrizioni degli Enti intervenuti alla Conferenza dei Servizi svoltasi in data 02/10/2008, la
discarica in oggetto € autorizzata allo smaltimento dei soli rifiuti non pericolosi di cui a seguenti codici
CER:

19.12.12 “Altri rifiuti (compresi materiali misti) prodotti dal trattamento meccanico dei Rifiuti,

diversi dal codice 19.12.11*”
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19.05.01 “Parte di rifiuti urbani e simili non compostata”
19.05.03 “Compost fuori specifica”

20.03.01 “Rifiuti urbani non differenziati”

19.01.02 “Materiali ferrosi estratti da ceneri pesanti”

19.01.14 “Ceneri leggere diverse da quelle di cui al codice 19.01.13*”
19.02.06 “Fanghi prodotti da trattamento chimico fisico, diversi dal cod. 19.02.05*”

Modalita di gestione della discarica

I conferimenti dei rifiuti vengono effettuati tutti i giorni dalle ore 24 alle ore 9, mentre I’attivita di
coltivazione procede fino alle ore 14.

La gestione della discarica ¢ effettuata in conformita ai requisiti prescritti dal Decreto Legislativo 13
gennaio 2003 n. 36.

I criteri di gestione della discarica sono stati sviluppati a cura del Titolare delle attivita nel Piano di
Gestione Operativa, redatto ai sensi del punto 2 allegato 2 del D.Lgs 36/03.

Inoltre si operera in piena conformita rispetto a quanto previsto dalle “Linee guida recanti i criteri per

I’individuazione e 1’utilizzazione delle Migliori Tecniche Disponibili, ex art. 3, comma 2 del Decreto

Legislativo 59/2005.

Caratteristiche tecniche della discarica

La seguente tabella riporta i dati relativi alla capacita di deposito dell’impianto:

Capacita di deposito dell’impianto

Tipo di operazione svolta
nelle attivita IPPC e non Capacita di progetto autorizzata
Tonn Area di sec(l'i'r‘r;;e discarica Volume geometrico (mc)

D1 - discarica 740.000 30.000 740.000
Tabella B1 — Capacita di deposito

gina
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Con la realizzazione della discarica in oggetto, considerando le modifiche migliorative introdotte dal
progetto esecutivo, si rende disponibile una capacita indicativa di circa 740.000 mc di volume per miscela
costituita da rifiuti ed inerti per la copertura giornaliera, misurata ad assestamento € compattazione
avvenuta.

In base alle prescrizioni della Valutazione di Incidenza I’impermeabilizzazione della cavita si attesta a
quote variabili comprese tra 223,5 e 232 mt s.l.m.

La quota media dell’ultimo strato ¢ pari a 238 m s.l.m. (come da Relazione Tecnica Progetto Definitivo),
mentre la quota massima di posa rifiuti € pari a 239 m s.l.m., considerando il punto piu alto dell’ultimo
strato per consentire il deflusso delle acque meteoriche.

La capacita massima si riferisce alla miscela di rifiuti destinati a smaltimento e materiali inerti provenienti
da cave di prestito che, nel corso della gestione della discarica, sono necessari al fine di garantire, come
verra meglio precisato in seguito, una ottimale gestione della discarica stessa conformemente alle

prescrizioni del D.L. 36/2003.

La composizione del sistema di barriera di impermeabilizzazione composita prevista per il fondo, a partire
dagli strati piu superficiali, risulta:
v’ Strato drenante in materiale lavico frantumato di spessore 40 cm.
Strato drenante in sabbia selezionata di spessore 10 cm.
Strato protettivo costituito da geotessile, CBR 12.000 N. (massa areica 1.200 g/mq).

Geomembrana superiore impermeabile in HDPE liscio di spessore 2,5 mm.

D N N N N

Geocomposito bentonitico di tipo rinforzato (spessore minimo 6 mm, permeabilita secondo ASTM

D 5084 inferiore a 5 x 10™! m/sec, contenuto min. 5 kg/mq di bentonite sodica).

<

Barriera minerale impermeabile primaria di spessore 100 cm costituita da argilla classificata A7
(posata a strati di spessore massimo di 20 c¢cm compattati singolarmente), con conducibilita

idraulica inferiore o uguale a 1 x 10”° m/sec.

Pagina A
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Barriera minerale impermeabile secondaria di spessore 100 cm costituita da argilla classificata A7
(posata a strati di spessore massimo di 20 cm compattati singolarmente), con conducibilita

idraulica inferiore a 1 x 10™ m/sec.

Rifiuti

3
@
4
E]
E
E|
&l
%
g
i

ot S

Fondo discarica - Barriera di impermeabilizzazione

Nota (*) - Eventuale riporto di terreno, pur non costituendo la barriera di impermeabilizzazione vera e

propria, costituira lo spessore necessario a raggiungere la regolarizzazione delle quote di posa
della barriera stessa.

Per la superficie interna delle scarpate perimetrali:

v

v
v
v

<
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Geocomposito drenante

Strato protettivo costituito da geotessile, CBR 12.000 N. (massa areica 1200 g/mq)

Geomembrana inferiore impermeabile in HDPE di spessore 2,5 mm.

Geocomposito bentonitico di tipo rinforzato (spessore minimo 6 mm, permeabilitd secondo ASTM
D 5084 inferiore a 5 x 10™"! m/sec, contenuto min. 5 kg/mq di bentonite sodica).

Barriera minerale impermeabile secondaria di spessore minimo 200 cm (misurato
perpendicolarmente alla scarpata naturale di appoggio) costituita da argilla classificata A7 (posata
a strati di spessore massimo di 20 cm compattati singolarmente), con conducibilitd idraulica

minore di 1 x 10® m/sec.
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Rifiuti

H
z
3
3
3
i

Scarpate interne della discarica - Barriera di impermeabilizzazione

La scelta progettuale assunta di riportare 2 m di argilla su fondo e sponde ¢ ampiamente ridondante il telo
- nel quale ¢ stata posta la rete di captazione del percolato in tubi fessurati in PEAD. La posa dei materiali
sopra alle geomembrane in HDPE ¢ avvenuta adottando le massime cautele per evitare il danneggiamento

delle impermeabilizzazioni.

Sulla geomembrana in HDPE ¢ stato posizionato un sistema di monitoraggio geoelettrico permanente per
la verifica dell’integritd dell’impermeabilizzazione in fase di allestimento e di coltivazione del primo
strato di rifiuti. Tale sistema costituisce, in aggiunta a quanto previsto dal D.Lgs. 36/2003, un ulteriore

elemento di protezione del suolo e delle acque sotterranee dai rischi di inquinamento.

Il sistema di captazione e raccolta del percolato ¢ stato quindi realizzato al di sopra del TNT posizionato
sul pacchetto di impermeabilizzazione di fondo - precedentemente sagomato secondo le pendenze di
progetto atte a favorire un corretto deflusso del percolato - ed & costituito da:

v’ strato di drenaggio di fondo di spessore 70 cm nella zona interessata dai collettori di captazione del
percolato € 50 cm sul resto della superficie. Lo strato di drenaggio garantisce una conducibilita
idraulica maggiore di 1x10 cm/sec; Lo strato di materiale drenante dello spessore di 50 cm sara
costituito - a partire dal basso verso 1’alto - da:

1. 10 cm di sabbiella selezionata priva di elementi appuntiti che potrebbero danneggiare le

geomembrane sottostanti.
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2. 40 cm di materiale frantumato lavico - tale strato rappresenta il piano di posa dei rifiuti.

v’ rete di drenaggio realizzata con tubazioni in PEAD fessurate saldate testa a testa; i collettori sono

composti da 2 linee principali DN 355 mm sp. 32,2 mm - con area di afflusso > 300 cmg/m - e da
4 linee secondarie DN 250 sp. 22,7 mm innestate a pettine nella rete principale e distanziate con
passo di 12 m.
Le caratteristiche dei tubi fessurati in PEAD rispondono alla norma UNI EN 12201, tubi a tre fessure
alternate, SDR 11, fessure std. da 4 a 8 mm, superficie drenante fessurata ca. 7% della superficie totale.
rispetto alle prescrizioni di cui al D.Lgs. n. 36/2003.
La quota piu bassa del fondo cava, corrispondente al piano di posa della barriera primaria di argilla di
impermeabilizzazione si trova in corrispondenza della zona NE dove ¢ stato ancorato il basamento del
pozzo del percolato, alla quota di 175 metri sul l.m..
La posa dello strato di argilla ¢ effettuata garantendo in particolare che:

v' Lo spessore minimo in ogni sezione della barriera sia sempre di almeno 2 metri posando 1’argilla
in strati di spessore 20 cm ’uno compattati orizzontalmente.

v Gli strati di materiale a contatto con le geomembrane in HDPE devono essere costituiti da
materiale assolutamente privo di aggregati calcarei e/o trovanti per evitare da un lato problemi di
permeabilita localizzata, dall’altro che il contatto di questi con le geomembrane stesse possa
provocare lacerazioni e rotture.

v" La conformazione dello strato di argilla sulle scarpate consenta la compattazione per strati da parte
dei mezzi d’opera. A questo proposito dovranno essere realizzate banche di larghezza orizzontale

non inferiore a 3 metri.

v" L’inclinazione delle scarpate interne in argilla (<= 60°) siano tali da garantire la stabilita dei

gradoni stessi durante le operazioni di posa dei gradoni stessi.

Sul fondo, sopra la geomembrana superiore e il geotessile di protezione, ¢ stato posato lo strato di

drenaggio di spessore 50 cm - di cui 40 cm di materiale lavico frantumato e 10 cm di sabbia a contatto con
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Lo spessore dei tubi fessurati ¢ conforme al rapporto tra diametro esterno e spessore della tubazione SDR

11 del tipo ad alta densita PE80 per evitare ogni potenziale problema di schiacciamento derivante dal

carico sovrapposto.

I tubi sono stati inseriti in trincee appositamente realizzate nello strato drenante e rinfiancati con ghiaia

Come gia anticipato, sulle sponde ¢ stato utilizzato un geocomposito drenante in sostituzione dello strato

di ghiaia previsto dal progetto definitivo. Il geocomposito che utilizzato ¢ costituito da una georete a

maglia triangolare a 3 ordini di fili sovrapposti e intersecati in polietilene ad alta densita accoppiata a un

geotessile non tessuto filtrante in polipropilene.

Il percolato captato dalla rete di tubi drenanti sopra descritta, ¢ convogliato all'interno del pozzo di
raccolta posizionato in corrispondenza del margine E del bacino della discarica, in corrispondenza del
piede interno della scarpata perimetrale in argilla.
Il pozzo per la raccolta del percolato ¢ stato appoggiato alla scarpata naturale ¢ inserito nell’argilla di
impermeabilizzazione. Esso € costituito da:
v" un tubo interno in acciaio inox AISI DN 900 mm di spessore 12 mm;
v un tubo esterno corrugato in HDPE con diametro esterno 1200 mm e diametro interno 1030 mm
SN 8 (8 kN/mq), che verra saldato alla lastra in HDPE che riveste il pozzetto in cls di raccolta del
percolato.

L’intercapedine tra le 2 tubazioni consentira la raccolta del biogas dalla rete drenante di fondo.

Dal pozzo di raccolta all'interno della discarica, il percolato, tramite pompe sommergibili elettriche in
versione antideflagrante o in alternativa con pompe pneumatiche a membrana - si tratta di una pompa
certificata ATEX costruita per impedire il contatto fisico dell’aria compressa con il liquido da sollevare
evitando la formazione di miscele esplosive e permettendo, inoltre, I’eliminazione di qualsiasi

alimentazione elettrica all’interno del corpo discarica, a garanzia di sicurezza - ¢ rilanciato alla tubazione

interrata in HDPE DN 63 PN 10.
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La tubazione ¢ dotata di valvola di intercettazione e di non ritorno per evitare il ritorno del percolato verso
la discarica dopo l'arresto delle pompe.
Mediante la linea interrata DN 63 sopra menzionata proveniente dal pozzo, il percolato ¢ condotto al parco

serbatoi posto nell’area servizi.

Per quanto riguarda la captazione del biogas, essa verra avviata gia in fase di coltivazione.

I1 biogas viene captato utilizzando sonde appositamente installate nella massa dei rifiuti e collegate alla
rete di tubazioni drenanti posta sul fondo.

Il biogas estratto verra inviato alle stazioni di regolazione e¢ poi all’impianto di recupero energetico in
revisione.

I sistemi di captazione sono costituiti da sonde di captazione inclinate ancorate alle sponde laterali e sonde
verticali inserite all’interno della massa di rifiuti in fermentazione. Le sonde permetteranno di aspirare il

gas dalla rete di drenaggio di fondo e dalla massa di rifiuti abbancata.

Le sonde inclinate sono appoggiate alle sponde laterali della vasca e sono poste in opera durante la
costruzione dell’impermeabilizzazione di ciascun gradone. Tali sonde sono costituite da tubi fessurati e
non in PEAD DN 140 di spessore 12,7 mm collegati ai tubi di collettamento DN 250 di spessore 22,7 mm
posti sul fondo.

Aal procedere della costruzione dei successivi lotti/gradoni, le sonde vengono allungate innestando man

mano i tratti successivi di tubi tramite raccordi a tronchetto in PEAD.

Le sonde di captazione verticale sono posate durante la coltivazione di ciascun gradone della discarica e si
innestano verticalmente e perpendicolarmente alle tubazioni fessurate poste sul fondo.

Sono previsti 4 pozzi verticali - di cui 2 sul piano di fondo e 2 sul piano successivo - per I’aspirazione del
gas, innestati alla rete di fondo mediante specifici raccordi a croce.

In questa prima fase si prevede di realizzare i raccordi, costituiti da 4 braghe a croce in PEAD DN 355 x

DN250 x DN140.
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Durante la coltivazione dei primi 2 gradoni sono stati installati 4 tubi protettivi in metallo DN 900.
All’interno del tubo in metallo & collocato il primo tratto della sonda di captazione costituita da una
tubazione HDPE DN 200.

L’intercapedine tra camicia protettiva in metallo e sonda & riempita con ghiaia silicea di adeguata
pezzatura allo scopo di creare una zona drenante intorno alla sonda. Man mano che si procede con la
coltivazione il tubo esterno viene “sfilato” per consentire la continuazione della posa dei successivi tratti
della sonda.

La parte terminale superiore della sonda - per un tratto di almeno 3 m dalla superficie della copertura
provvisoria - non ¢ fessurata per evitare rischi di aspirazione di aria dall’esterno e verra sigillata con

bentonite.

I pozzi verticali, una volta raggiunte le quote finali, saranno completati con una testa di pozzo nella parte
superiore realizzata per:
v' convogliare il biogas aspirato dal pozzo in un collettore superficiale;
v’ permettere a mezzo di una valvola ad azione manuale, la regolazione della portata di ogni singolo
pozZ0;
v’ consentire, tramite apposite prese, di controllare le caratteristiche chimiche (percentuale di CH4 ed
02) e fisiche (portata, pressioni) del biogas aspirato;
v’ prevedere, a mezzo di un sistema che consenta la variazione della velocita di deflusso, di separare

la condensa contenuta nel biogas aspirato.

Le sonde verticali ed inclinate saranno collegate a collettori superficiali DN 110 PN10 che a loro volta
confluiranno alle stazioni di regolazione, dalle quali, attraverso un tubo HDPE DN200 PN 10 il biogas
sara inviato alla centrale di aspirazione.
In seguito alla sezione di aspirazione il biogas tramite una linea di alimentazione potra essere inviato:

¥’ ai motori con conseguente recupero energetico;

v" in torcia solo in caso di mancato funzionamento della centrale di produzione di energia elettrica.
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Per quanto riguarda la copertura provvisoria, il progetto esecutivo prevede la realizzazione dei seguenti

strati:

strato di 50 cm di materiale inerte di regolarizzazione della superficie dei rifiuti costituito da
spaccato lavico con pezzatura idonea (< 5% di pezzi con diametro superiore a 150 mm);

strato di 50 cm di argilla conducibilita idraulica > 10-8 m/s avente la funzione di barriera di
impermeabilizzazione;

in sostituzione dello strato di terreno coltivo si prevede 1’utilizzo di un geocomposito costituito da
un robusto tessuto in HDPE spalmato su entrambi i lati con uno strato di LDPE; le caratteristiche
meccaniche di resistenza alla trazione, lacerazione e punzonamento dell’HDPE e I’impermeabilita
a liquidi, vapori e gas garantita dall’LDPE fanno si che questo materiale garantisca un equivalente
grado di protezione della copertura garantendo inoltre un’ottima adattabilita del materiale agli
assestamenti dei rifiuti. In questo modo si evitera la posa e la successiva rimozione dello strato di
terreno coltivo con un vantaggio economico al momento della fase di gestione post chiusura

dell’impianto.

La copertura definitiva della sommita prevedera infine, come da progetto:
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posa in opera strato drenante superiore con spessore 0,5 m;

posa in opera nello strato drenante di cui sopra di tubazioni fessurate per lo smaltimento della
portata di acqua eventualmente infiltrata; le tubazioni saranno collegate alle opere di regimazione
realizzate sul paramento del corpo discarica. In particolare ¢ prevista la posa di tubazioni fessurate
(in ragione di una ogni 25+30 mt circa).

posa in opera dello strato di copertura finale costituito da terreno vegetale superficiale (spessore
complessivo di 1 mt.);

esecuzione dei lavori di regimazione delle acque meteoriche di superficie mediante posa e

realizzazione di canalette di sommita
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e semina del manto erboso sul corpo discarica al fine di stabilizzarne rapidamente la superficie con
particolare riferimento ai potenziali pericoli di dilavamento e ruscellamento verso valle (data la
morfologia finale poco acclive ¢ sconsigliata I’idrosemina);

¢ Ripristino ambientale.

La gestione della discarica, le modalita di conferimento e accettazione, nonché la coltivazione dei rifiuti

avviene mediante 1’applicazione di apposite procedure previste dal piano di gestione operativa agli atti.

E’ stato, inoltre, elaborato il piano di sorveglianza e controllo, che prevede fattori ambientali da
controllare, parametri ed i sistemi unificati di prelevamento, trasporto € misura dei campioni, frequenze di
misura ed sistemi di restituzione dei dati per le fasi di realizzazione, gestione e post-chiusura
dell’impianto. I contenuti del piano vengono ripresi, specificati ed ampliati nella specifica sezione della

presente autorizzazione.

Le fasi di chiusura dell’impianto sono invece oggetto del piano di ripristino ambientale che individua gli
interventi che il titolare delle attivita deve effettuare per il recupero e la sistemazione dell’area di discarica
a chiusura della stessa.
Basandosi su tali considerazioni, i principali criteri assunti in fase di progettazione sono i seguenti:
¢ miglioramento della morfologia finale dal punto di vista paesaggistico;
¢ incremento del livello di protezione ambientale con opportuna gestione dell’intervento, in modo da
realizzare il capping definitivo e procedere al recupero ambientale non appena raggiunta, dopo gli
assestamenti previsti, la quota finale di progetto al termine degli assestamenti dei rifiuti;
e adozione di opportune pendenze del capping finale in modo da creare una continuita con le
pendenze circostanti, consentendo di ottenere una configurazione finale plano-altimetrica

funzionale sotto il profilo tecnico-progettuale ed armonica dal punto di vista paesaggistico.
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B.1.2 Attivita non IPPC n. 2: impianto di depurazione del percolato

Il progetto esecutivo prevede la realizzazione di un impianto modulare per la depurazione del percolato
prodotto dalla discarica.
Nell’impianto possono essere trattati, all’occorrenza, anche le acque reflue dell’impianto lavaggio ruote
degli automezzi e le acque di prima pioggia. Queste ultime potranno, in caso di necessita, essere stoccate
nel bacino del laghetto/riserva idrica antincendio nelle more della realizzazione della vasca di prima
pioggia.
La portata degli scarichi da trattare ¢ pari a 72 mc/giorno (3 mc/h) successivamente incrementabile a 144
mc/giorno (6 mc/h) mediante aggiunta di una sezione impiantistica. L'impianto sara in grado di trattare
24.000 m*/anno di percolato (48.000 m*/anno nella configurazione finale), in ciclo continuo, 24 h/g per
334 gg/anno.
In sintesi, le principali caratteristiche dell’impianto di depurazione in corso di realizzazione sono:
v sostituzione del trattamento biologico previsto in coda con un trattamento ad Osmosi Inversa del
refluo evaporato-condensato. Tale soluzione consentirebbe di risolvere il rischio di manifestazione
di cattivi odori dalle vasche di trattamento biologico. La sezione di osmosi inversa ¢ gia
dimensionata per la potenzialita di trattamento definitiva di 48.000 mc/anno;
v’ posticipazione della realizzazione della torre di strippaggio dell’ammoniaca ad un momento
successivo. Fin da subito si prevedono comunque gli spazi e le predisposizioni necessarie alla

successiva installazione della torre di strippaggio dell’ammoniaca.

Le principali fasi del processo di depurazione sono:

- controllo pH, accumulo ed alimentazione all'evaporatore

- evaporazione in multiplo effetto, sotto vuoto spinto (e quindi a basse temperature), concentrazione,
estrazione del concentrato ¢ collocazione dello stesso in discarica;

- concentrazione distillato mediante osmosi inversa in doppio stadio.

- dosaggio reagente ossidante, filtrazione finale su filtri a carboni attivi (emergenza)
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l'acqua depurata entro i limiti previsti dalla Tab. 3 — All. 5 D.L. 152/06 viene in parte riutilizzata per

servizi interni all’impianto di trattamento.

L’impianto nella configurazione del periodo transitorio ¢ composto dalle seguenti sezioni:

sezione pretrattamento e accumulo

Raccolta percolato da trattare

Regolazione pH/accumulo

sezione concentratore

Concentrazione ad alta efficienza da 72 mc/giorno
sezione estrazione e accumulo
Estrazione concentrato e ricircolo in discarica

Accumulo concentrato e ricircolo in discarica

Accumulo distillato per alimentazione osmosi (da utilizzarsi in futuro come accumulo, a monte della

futura sezione correzione di pH, stripping e assorbimento ammoniaca) sezione osmosi

Correzione pH e osmosi (primo passaggio)

Osmosi (secondo passaggio)

sezione filtrazione

Controllo pH e clorazione
Filtrazione a carbone attivo

Accumulo acqua trattata per usi tecnologici/scarico

sezione stoccaggio reagenti

Area di preparazione e stoccaggio prodotti chimici

L’impianto nella configurazione finale prevede le seguenti aggiunte:

-
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Raddoppio evaporazione alta efficienza da 72 mc/giorno
Correzione pH, stripping e assorbimento solfato ammonico

Accumulo solfato ammonico
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- Centrale termica di preriscaldamento dell’effluente degli evaporatori, alimentato alla torre di

strippaggio dell’ammoniaca

- Colonna di neutralizzazione dell’effluente dopo la fase di stripping dell’ammoniaca (prima

dell’Osmosi Inversa)

Le caratteristiche delle acque trattate, fermo restando i valori massimi dei parametri inquinanti del
percolato da trattare assunte a base di progetto, sono nel rispetto dei valori-limite previsti nella Tab. 3 —

AllL 5 D.L. 152/06 e successive modifiche ed integrazioni, per scarico in acqua superficiali.

B.1.3 Attivita non IPPC n. 3: impianto di stoccaqggio del percolato

L’impianto di stoccaggio ¢ situato nella zona servizi all’ingresso ed ¢ costituito da 10 serbatoi da 100 mc

ciascuno.

I dieci serbatoi di conferimento del percolato sono gestiti dall’operatore a pannello sinottico, con sistema
automatico di livelli, per essere riempiti fino al 90 % della propria capacita teorica. Inoltre sono dotati di
livello di troppo pieno per scongiurare ogni errore di manovra. Il troppo pieno é condotto a guardia
idraulica per evitare la diffusione di odori.

Gli sfiati della parte di sommita dei dieci serbatoi sono collettati ad un filtro a carboni attivi per prevenire
la diffusione di odori nell’ambiente.

Il bacino dei serbatoi ¢ realizzato in cemento armato, ha capacita utile maggiore di 300 mc. (30% della
capacita complessiva dei serbatoi), ¢ impermeabilizzato nella parte inferiore con geomembrana HDPE 2,5
mm e TNT 400 gr/mq risvoltati sul getto.

Dal parco serbatoi, mediante linea in pressione in acciaio inox di diametro variabile (3” e 4”), saldata testa
a testa, il percolato verra convogliato o all’impianto di trattamento o al carico autocisterne per 1’eventuale
conferimento del percolato (in caso di manutenzione prolungata dell’impianto di trattamento) ad altri

impianti di trattamento esterni.
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Il carico effettuato su piazzola in CLS impermeabilizzata e coperta da struttura in acciaio consente il
recupero di ogni eventuale sversamento di percolato durante le operazioni di travaso.

Tutte le pompe, misuratore di portata, valvole e le attrezzature in generale previste e relative al percolato
saranno realizzate in esecuzione antideflagrante EExd idonea.

L’accesso dal piazzale dell’area servizi alla sommita dei serbatoi e all’interno del bacino di contenimento
¢ garantito, come previsto nel Progetto Definitivo, da una scala metallica.

La scala metallica prevista, rappresentata nella tavola 39, non si discosta nella sostanza dalla scala
riportata nell’elaborato del Progetto Definitivo: montanti e rinforzi orizzontali principali ai piani in HEB
200, sostegni di pianerottoli e rampe in UNP 180, controventi in UNP 140. Il materiale con cui é realizzata
la scala, cosi come i grigliati dei pianerottoli e dei gradini, ¢ acciaio tipo Fe 360 B e Fe 430 B, zincato a
caldo.

Lo sviluppo della passerella sulla sommita dei serbatoi di stoccaggio del percolato, invece, ¢ stato
razionalizzato e ridotto nel presente progetto rispetto a quanto previsto nel Progetto definitivo.

La passerella principale ¢ posta in mezzo alle due file di serbatoi di stoccaggio del percolato. Dalla
passerella centrale, attraverso cinque diramazioni a T, ¢ possibile raggiungere i “passi d’uomo” posti sulla
sommita di ciascun serbatoio.

La passerella centrale termina, in posizione speculare rispetto alla scala di accesso principale, con una
scala alla marinara, che oltre a costituire una potenziale via di fuga in caso di emergenza, consente
’accesso diretto al fondo del bacino di contenimento.

La struttura principale della passerella ¢ costituita da profili UNP 200 in Acciaio Fe 360 B, zincati a caldo.
Le superfici di calpestio sono costituite di grigliati in acciaio zincato a caldo dello stesso tipo di quelli

impiegati per la scala di accesso principale.

B.1.4 Attivita non IPPC n. 4 piazzale di stoccaggio e smassamento

Il piazzale per la messa in riserva e lo smassamento dei rifiuti in ingresso ha una superficie di 1.700 mq

ed é delimitato da un muro di contenimento di altezza 1,1 m.
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E’ costituito da una piastra in cls da 30 cm con sottostante TNT 400 gr/mq, geomembrana in HDPE da
2,5 mm, geocomposito bentonitico da 6 mm e 40 cm di misto stabilizzato.

La potenzialita massima di stoccaggio ¢ di 1.500 t di rifiuti.

B.2 MATERIE PRIME ED AUSILIARIE

Le materie prime principali in ingresso al complesso IPPC sono costituite fondamentalmente dai rifiuti
descritti nel paragrafo “B.1 Descrizione delle operazioni svolte e dell’impianto”.
Nella seguente tabella sono riportate le informazioni relative alle materie utilizzate per 1’allestimento

degli strati di impermeabilizzazione e di drenaggio della discarica:

N° d'ordine | Operazione | Materie (l:f;:;olos?i Stato Modalita di | Quantita

attivita IPPC svoita prime s fisico stoccaggio massima (mc)
rischio)

1 D1 Argilla nd Solido Deposito all'aperto | 150.000

1 D1 Inerti nd Solido Deposito all'aperto | 180.000

Tabella B2 — Carattenistiche materie prime ausiliarie

B.3 RISORSE IDRICHE ED ENERGETICHE

B.3.1. Consumi idrici

L’acqua di pozzo viene utilizzata per tutto I’arco dell’anno:
e come acqua industriale per il depuratore
e per lavaggio ruote automezzi
e per il lavaggio dei piazzali/strade
e per I’innaffiamento delle strade e delle aree della discarica.

e per alimentare lo stoccaggio antincendio
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e per I'irrigazione delle aree verdi
e per gli usi igienico-assimilati
Per I’attivazione del processo di produzione del biogas si prevede di ricircolare il percolato dall’impianto

di stoccaggio. Non si prevedono quindi consumi di risorsa idrica per I’attivita di discarica.

B.3.2 Produzione di energia

Il complesso IPPC Sari non dispone al momento di impianti per la produzione di energia elettrica. E’ in
revisione tuttavia la realizzazione di una piazzola motori con la quale sara possibile produrre energia
elettrica dalla combustione del biogas prodotto dalla discarica.

Secondo una stima preliminare di produzione di biogas si prevede di installare un impianto con otenzialita

di 2 MWe.

B.3.3 Consumi energetici

Il consumo principale di energia elettrica per il complesso IPPC in esame ¢ dovuto all’impianto di

depurazione del percolato (attivita IPPC n. 2)

ELETTRICA
Wh/litro trattato

90

Tabella B33a ~ Consumo di energia discarica

Le previsioni di consumo di energia elettrica e termica (gasolio) per 1’attivita di smaltimento in discarica

sono le seguenti

ELETTRICA kWh/g |(GASOLIO lig
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|200 |=1.000 |

Tabella B33b — Consumo di energia discarica
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C. QUADRO AMBIENTALE
C.1 EMISSIONI IN ATMOSFERA E SISTEMI DI CONTENIMENTO

Non vi sono emissioni significative per il complesso in esame.

Le uniche emissioni in aria sono di natura non significativa; di seguito si elencano tali emissioni e si
evidenzia per ognuna di esse le modalita progettuali e gestionali previste per la riduzione dell’impatto
ambientale:

v' emissioni diffuse di biogas e di odori dalla discarica. Tali emissioni sono minimizzate dagli
accorgimenti progettuali adottati per il sistema di captazione del biogas. Si sottolinea infatti che la
captazione € la combustione del gas iniziano gia durante la coltivazione, determinando una
depressione del corpo dei rifiuti che impedisce fuoriuscite di gas in atmosfera. Per quanto
riguarda piu specificamente gli odori, sono stati inoltre previsti 2 impianti mobili di
nebulizzazione, da utilizzare nell’area di smassamento durante le movimentazioni di rifiuti.

v' sfiati dai serbatoi di stoccaggio del percolato e dal depuratore opportunamente progettati in modo

da ridurre le emissioni in atmosfera.

C.2 EMISSIONI IDRICHE E SISTEMI DI CONTENIMENTO

Le principali tipologie di acque di scarico che si possono originare sono:
1. acque di prima pioggia ricadenti sui piazzali di servizio: vengono inviate alla vasca di prima
pioggia e sottoposte a trattamento. Le acque pulite sono quindi scaricate nel laghetto di riserva

idrica antincendio.

2. percolato di discarica: viene drenato e raccolto da specifica rete, stoccato all’interno di apposito
impianto da 1.000 mc posto nell’area servizi all’ingresso e riutilizzato nel processo di ricircolo del
percolato per produrre il biogas. L’eccedenza di tale percolato verra smaltita presso il depuratore di
servizio. Le acque pulite in uscita dal depuratore sono stoccate nel laghetto di riserva antincendio e

potranno essere riutilizzate per gli usi previsti all’interno del complesso.
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3. Le eventuali eccedenze verranno scaricate nel tratto di fognatura comunale in previsione di

realizzazione.

4. acque di seconda pioggia e acque meteoriche di ruscellamento che ricadono sui lotti chiusi e
inerbiti: ruscellamento fino al sistema di canaline superficiali di raccolta che le convoglia presso
un bacino di stoccaggio e laminazione appositamente realizzato. Tali acque verranno infine inviate

al tratto di fognatura comunale in previsione di realizzazione.

C.3 EMISSIONI SONORE E SISTEMI DI CONTENIMENTO

Durante il normale esercizio della discarica in progetto, il principale contributo in termini di emissioni
sonore sara quello derivante dal traffico di mezzi pesanti e dal funzionamento delle macchine operatrici
(pala meccanica, ruspa e compattatore), inevitabili per le fasi di trasporto e conferimento dei rifiuti nella
discarica stessa.

Un’altra sorgente di rumore sara costituita dall’impianto di recupero energetico da biogas. A tale
proposito va perd positivamente evidenziata la scelta progettuale di dotare la sala motore dell’impianto di
cofanatura insonorizzata che sara dimensionata per un livello sonoro residuo fuori della cofanatura, con
motore in marcia, di soli 65 dB(A) a 10 m. La rumorosita dell’impianto sara cosi contenuta nei limiti
previsti dalla vigente normativa (DPCM 14 novembre 1997 € Decreto 16 marzo 1998).

Il Comune di Terzigno (NA) ad oggi non ha ancora provveduto alla zonizzazione acustica del proprio
territorio come previsto dalla legge n. 447/95. Pertanto, in materia di inquinamento acustico, il sito ove
insiste il Complesso Sari ¢ soggetto ai disposti previsti dal dpcm 1° marzo 1991. Il Titolare della
discarica dichiara che secondo il predetto dpcm, il proprio sito ricade in zona “tutto il territorio
nazionale”; di conseguenza i limiti di accettabilitad per le sorgenti sonore fisse sono: 70 Leq (A) come
limite diurno e 60 Leq (A) come limite notturno.

Le principali sorgenti sonore esterne che si possono individuare nel Complesso IPPC sono:

per la discarica le macchine operatrici di movimentazione dei rifiuti;

per la piazzola biogas i motori per il recupero energetico (che sono posti all’interno di container

insonorizzati);
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Le modalita di presentazione dei dati delle verifiche di inquinamento acustico vengono riportati nel piano
di monitoraggio.

Le rilevazioni fonometriche sono eseguite nel rispetto delle modalita previste dal D.M. del 16 marzo
1998 da un tecnico competente in acustica ambientale deputato all’indagine.

Attualmente ¢ stato realizzato un primo rilievo fonometrico i cui risultati sono ancora in fase di

elaborazione.

C.4 EMISSIONI AL SUOLO E SISTEMI DI CONTENIMENTO

All’interno complesso in esame non vi sono serbatoi interrati ma posizionati in bacini di contenimento
opportunamente impermeabilizzati.

Tutti i piazzali e le superfici esterne ove € previsto 1’accumulo di rifiuti o il passaggio di mezzi, anche
temporaneo, sono a loro volta state impermeabilizzate e sono giornalmente tenute pulite da una
motospazzatrice.

Per quanto riguarda nello specifico la discarica, nella fase di realizzazione della stessa sono previste tutte
le misure atte a garantire la salvaguardia del suolo e delle falde soggiacenti, impedendo la filtrazione di
percolato. Nella fase di gestione e post-gestione il monitoraggio della tenuta dei teli ¢ garantita dalla
periodica ispezione ed analisi dei percolati ¢ della falda.

Al fine di controllare opportunamente 1’eventuale danneggiamento dell’impermeabilizzazione del fondo,
¢ stato installato un sistema di monitoraggio geoelettrico permanente sul telo in HDPE.

Il sistema consiste nel posizionare una serie di elettrodi lineari, paralleli tra loro, sotto la geomembrana
H.D.P.E. (controelettrodi a polarita negativa) ed analogamente una seconda serie di elettrodi dello stesso
tipo, sopra la geomembrana (elettrodi a polarita positiva) con disposizione perpendicolare rispetto ai
primi. La localizzazione della eventuale discontinuitad (taglio, foro, lacerazione etc.) ¢ effettuata
selezionando gli elettrodi lineari attraverso i quali si misurano le intensita di corrente piu elevate in

quanto, essendo tali filamenti piu prossimi alla discontinuita, minore € la resistenza elettrica del ponte di

collegamento.
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C.5 PRODUZIONE RIFIUTI

Nella seguente tabella viene fornito un elenco esemplificativo NON esaustivo dei rifiuti prodotti a

seguito dell'attivita di smaltimento di rifiuti.

Quantita .
N. ordine massima pce':azuone Modalita Ubicazi
attivita CER Descrizione di ;I:e:si Btato |di delltl::zwne Destinazione
IPPC/ rifiuto stoccaggio bel D.las isico stoccaddio finale
NON autorizzato :210.69 ! stoccaggio 99
IPPC (m%)
bacino di
conteniment
; . 3 . liquid | Serbatoio |o specifico .
4 130205 | oli usati 2m smaltimento o orizzontale | clo piazzola Smaltimento
motori
biogas
10 bacino di
percolato di 3 Recupero/ | liquid . conteniment | Riciclo
1 190703 discarica 1.000 m smaltimento | o Zgr?gg)'rza o specifico | interno/smaltimento

Tabella C5 — Caratteristiche rifiuti decadenti dall'attivita del Centro Integrato

Il percolato che viene prodotto durante la fase di coltivazione della discarica ¢ drenato e raccolto da
specifica rete, stoccato all’interno di un impianto di stoccaggio costituito da 10 serbatoi da 100 mc
ciascuno e riutilizzato nel processo. Le eccedenze di percolato verranno smaltite presso I’impianto di

depurazione di servizio.

C.6 BONIFICHE

Lo stabilimento &/non ¢ stato e/o &¢/non ¢ attualmente soggetto alle procedure di cui al titolo V della Parte

VI del D.Lgs.152/06 relativo alle bonifiche dei siti contaminati.

C.7 RISCHI DI INCIDENTE RILEVANTE

Il titolare delle attivita del complesso IPPC Sari ha dichiarato che I’impianto ¢/non & soggetto agli

adempimenti di cui al D.Lgs. 334/99 e s.m.i.
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D. QUADRO INTEGRATO
D.1 APPLICAZIONE DELLE MTD

Le M.T.D. di settore da applicare per le discariche, cosi come definito all’Art. 4 del D. Lgs. n.° 59 del
18/02/05, si identificano di fatto con i requisiti tecnici richiesti dal D. Lgs. n.° 36/03.

Per la discarica e i suoi impianti di servizio in esame la rispondenza alle M.T.D. di settore risulta
soddisfatta, poiché il progetto di discarica risulta conforme a quanto previsto dal D. Lgs. 36/03. Sono
state inoltre verificate le seguenti M.T.D., tradotte dal “Reference Document on Best Available
Techniques for the Waste Treatments Industries - Final Draft” dell’agosto 2005 ed applicate a tutti gli

impianti di gestione rifiuti:

BAT generali dal BREF Waste Treatments Industries per la gestione dei rifiuti:

STATO DI

n. | MTD ApPLICAZIONE | NOTE
Implementazione e mantenimento di | NON

un Sistema di Gestione Ambientale APPLICATA
Assicurare la predisposizione di
adeguata documentazione di supporto
alla gestione delle attivita (ad es.
descrizione di metodi di trattamento e
procedure  adottate, schema e
2 diagrammi d’'impianto con | APPLICATA
evidenziazione degli aspetti ambientali
rilevanti e schema di flusso, piano di
emergenza, manuale di istruzioni,
diario operativo, relazione annuale di
riesame delle attivita)

Adeguate procedure di servizio
includenti anche la formazione dei
3 lavoratori in relazione ai rischi per la | APPLICATA
salute, la sicurezza e i rischi
ambientali

Avere sufficiente disponibilita di

personale, adeguatamente formato APPLICATA
Avere una buona conoscenza dei rifiuti | APPLICATA Secondo quanto previsto dal piano di

In previsione
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MTD

STATO

DI

APPLICAZIONE

NOTE

in ingresso, in relazione anche alla
conoscenza dei rifiuti in uscita, al tipo
di trattamento, alle procedure attuate,
ecc.

gestione operativa, acquisizione
preliminare al ritro delle analisi di
caratterizzazione e classificazione dei
rifiuti e verifica all'arrivo anche delle
modalitda di conferimento/ trasporto in
ingresso;  programmazione dei ritiri,
pesature e registrazioni, campionamento
periodico carichi

Disporre di area di stoccaggio rifiuti

APPLICATA

Piazzale di stoccaggio e smassamento

Disporre di procedure da seguire in
caso di conferimenti di rifiuti non
conformi

APPLICATA

Movimentare il rifiuto allo stoccaggio
solo dopo aver passato le procedure di
accettazione

APPLICATA

Evidenziare I'area di ispezione, scarico
e campionamento su una mappa del
sito

APPLICATA

area ingresso/pese (ma non si scarica)

10

Assicurarsi che il personale addetto
alle attivita di campionamento,
controllo e analisi sia adeguatamente
formato

APPLICATA

11

Analizzare i rifiuti in uscita sulla base
dei parametri di accettazione degli
impianti a cui & destinato

APPLICATA

12

Sistema che garantisca la continua
rintracciabilita del rifiuto

APPLICATA

13

Piano di gestione delle emergenze

APPLICATA

14

Tenere un diario con registrazione
delle eventuali emergenze verificatesi

APPLICATA

15

Disponibilita di informazioni su
consumi di materia prima e consumi e
produzione di energia elettrica o
termica

APPLICATA

16

Determinare e monitorare il consumo
di materie prime

APPLICATA

17

Localizzare le aree di stoccaggio

lontano da corsi d’'acqua

APPLICATA

18

Eliminare o minimizzare [|'eventuale
necessita di ripresa dei rifiuti piu volte
all'interno dell’impianto

APPLICATA

19

Assicurare che i sistemi di drenaggio
possano intercettare tutti i possibili
reflui contaminati e che sistemi di
drenaggio di rifiuti_incompatibili non

APPLICATA
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STATO DI
n. | MTD APPLICAZIONE | NOTE
diano possibilita agli stessi di entrare
in contatto

Avere aree di stoccaggio adeguate e
attrezzate per le particolari APPLICATA

20 caratteristiche dei rifiuti cui sono
dedicate
Tutti i collegamenti fra i serbatoi
21 devono poter essere chiusi da valvole, APPLICATA

con sistemi di scarico convogliati in reti
di raccolta chiuse

Adottare misure idonee a prevenire la
formazione di fanghi o schiume in
22 | eccesso nei contenitori dedicati in | APPLICATA
particolare  allo  stoccaggio  del
percolato

Equipaggiare i contenitori con
adeguati sistemi di abbattimento delle

emissioni, qualora sia possibile la APPLICATA
generazione di emissioni volatili
Collocare tutti i contenitori di rifiuti
24 | liquidi potenziaimente dannosi in | APPLICATA
bacini di accumulo adeguati

Applicare  specifiche tecniche di
etichettatura di contenitori e tubazioni:

- eftichettare chiaramente tutti i
contenitori circa il loro
contenuto e la loro capacita in
modo da essere identificati in
modo univoco. | serbatoi
devono essere etichettati in
modo appropriato sulla base
del loro contenuto e loro uso;

- garantire la presenza di
differenti  etichettature per
rifiuti  liquidi e acque di APPLICATA
processo, combustibili liquidi e
vapori di combustione e per la
direzione del flusso (p.e.
flusso in ingresso o in uscita);

- registrare per tutti i
serbatoi,etichetftati in modo
univoco, i seguenti dati:
capacita, anno di costruzione,
materiali di  costruzione,
conservare i programmi ed i
risultati delle ispezioni, gli

23

25
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STATO DI
n. | MTD APPLICAZIONE
accessori, le tipologie di rifiuto
che possono essere
stoccate/trattate nel
contenitore, compreso il loro
punto di infammabilita
Adottare  misure per prevenire
26 | problemi legati allo stoccaggio/ | APPLICATA
accumulo dei rifiuti
Disporre di sistemi e procedure in
grado di assicurare che i rifiuti siano
trasferiti in sicurezza agli stoccaggi APPLICATA
appropriati
Avere un sistema di gestione delle
operazioni di carico e scarico 'che. APPLICATA
tenga in considerazione i rischi
associati a tali attivita
Assicurare |l non_utl!lzzo di tu_ba2|on|, APPLICATA
valvole e connessioni danneggiate
Assicurarsi che le operazioni di
deposito dgl rifiuti avvengano in | \op) |cATA
presenza di personale qualificato e
con modalita adeguate
Per i processi di lavaggio, applicare le
seguenti specifiche indicazioni:

a. identificare i componenti che
potrebbero essere presenti
nelle unitad che devono essere
lavate (per es. i solventi);

b. trasferire le acque di lavaggio
in appositi stoccaggi per poi
essere sottoposti loro stesse a
trattamento nello stesso modo
de::_nﬂutl dai quali si sono APPLICATA
originate

c. utilizzare per il lavaggio le
acque reflue gia trattate
nellimpianto di depurazione
anziché utilizzare acque pulite
prelevate appositamente ogni
volta. L'acqua reflua cosi
risultante pud essere a sua
volta trattata nellimpianto di
depurazione o riutilizzata
nell’installazione.

Garantire il corretto funzionamento
delle apparecchiature di abbattimento APPLICATA

NOTE

27

28

29

30

31

32
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E. QUADRO PRESCRITTIVO

L’Azienda ¢ tenuta a rispettare le prescrizioni del presente quadro, dove non altrimenti specificato, a

partire dalla data di adeguamento come previsto all’art. 17, comma 1, del D.Lgs 59/2005 e comunque

non oltre il 30/10/2007.

E.1 ARIA

E.1.1 Valori limite di emissione

Relativamente alla discarica dovranno essere rispettati i valori limite per le emissioni in atmosfera dagli

impianti di recupero energetico da biogas previsti dalla normativa vigente.

Nella tabella sottostante si riportano i valori limite per le emissioni in atmosfera.

PROVENIENZA PORTATA | DURATA VALORE LIMITE
EMISSIONE — [m’lh] [hig] INQUINANTI [mg/NmY] NOTE
Descrizione
Polveri 10 mg/Nm’®
cov @ 150 mg/Nm®
Bioreattore — motori 3
£7 per recuperol 4 4 HCI 10 mg/Nm Nuovo gunto
energetico alimentati a HF 2 mg/Nm® emissivo "
biogas
NOx 450 mg/Nm*
cCO 500 mg/Nm®
Tabella E1 - Emissioni in atmosfera
(1) I limiti di HCI, HF e SO2 si ritengono rispettati se il biogas, all'atto dell'alimentazione, risulta rispondere alle seguenti caratteristiche:
p.c.i. > 14.600 kJ/Nmc — Cl tot < 50 mg/Nmc - Fl tot < 10 mg/Nmc - H2S < 0,1% in volume.
(2) Per C.0.V. si intende la misura del carbonio organico totale (come somma dei C.0.V. non metanici e metanici) espresso come C e

misurato con apparecchiatura FID tarata con propano.
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E.1.2 Requisiti e modalita per il controllo

I)  Gli inquinanti ed i parametri, le metodiche di campionamento e di analisi, le frequenze ed i punti

di campionamento devono essere coincidenti con quanto riportato nel piano di monitoraggio e

controllo

II) I controlli degli inquinanti dovranno essere eseguiti nelle piu gravose condizioni di esercizio

dell’impianto per le quali lo stesso & stato dimensionato ed in relazione alle sostanze

effettivamente impiegate nel ciclo tecnologico e descritte nella domanda di autorizzazione.

III) L’accesso ai punti di prelievo deve essere garantito in ogni momento e deve possedere i requisiti

di sicurezza previsti dalle normative vigenti.

IV) Irisultati delle analisi eseguite alle emissioni devono riportare i seguenti dati:

a. Concentrazione degli inquinanti espressa in mg/Nm3
b. Portata dell’aeriforme espressa in Nm3/h
c. Il dato di portata deve essere inteso in condizioni normali ( 273,15 ° K e 101,323 kPa)
d. Temperatura dell’aeriforme espressa in °C
e. Ove non indicato diversamente, il tenore dell’ossigeno di riferimento ¢ quello derivante dal
processo
f.  Se nell’effluente gassoso, il tenore volumetrico di ossigeno ¢ diverso da quello di riferimento,
la concentrazione delle emissioni deve essere calcolata mediante la seguente formula:
21-0
E= . x Em
21 - Om
Dove:

E = concentrazione da confrontare con il limite di legge
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Em = concentrazione misurata
Om = Tenore di ossigeno misurato

O = tenore di ossigeno di riferimento

E.1.3 Prescrizioni impiantistiche

V) Il mancato rispetto dei valori limite riportati nella tabella E1, comporta I’installazione, qualora non

fosse presente, di un opportuno impianto di abbattimento/contenimento delle emissioni.

VI) 1 punti di emissione devono essere chiaramente identificati mediante apposizione di idonee

segnalazioni.

VII) Devono essere evitate emissioni diffuse e fuggitive attraverso il mantenimento in condizioni di

perfetta efficienza dei sistemi di captazione delle emissioni.

VIII) Per il contenimento delle emissioni diffuse, generate dagli automezzi impiegati in discarica e di
quelli in ingresso deputati al conferimento rifiuti, il Titolare delle attivita deve praticare

operazioni di pulizia dei piazzali e delle vie di transito interne al Centro Integrato.

IX) Gli interventi di controllo e di manutenzione ordinaria e straordinaria finalizzati al monitoraggio
dei parametri significativi dal punto di vista ambientale dovranno essere eseguiti secondo
quanto riportato nel piano di monitoraggio. In particolare devono essere garantiti i seguenti

parametri minimali:

- manutenzione parziale (controllo delle apparecchiature pneumatiche ed elettriche) da

effettuarsi con frequenza quindicinale;

- manutenzione totale da effettuarsi secondo le indicazioni fornite dal costruttore dell’impianto
(libretto d’uso / manutenzione o assimilabili), in assenza delle indicazioni di cui sopra con

frequenza almeno semestrale,

- controlli periodici dei motori dei ventilatori, delle pompe e degli organi di trasmissione

(cinghie, pulegge, cuscinetti, ecc) al servizio dei sistemi d’estrazione e depurazione dell’aria.
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Tutte le operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria dovranno essere annotate in un
registro dotato di pagine con numerazione progressiva, ovvero su registro informatico, ove
riportare:

- la data di effettuazione dell’intervento;

- il tipo di intervento (ordinario, straordinario, ecc.);

- la descrizione sintetica dell'intervento;

- I’'indicazione dell’autore dell’intervento.

Tale registro deve essere tenuto a disposizione delle autorita preposte al controllo.

Nel caso in cui si rilevi per una o pil apparecchiature, connesse o indipendenti, un aumento della
frequenza degli eventi anomali, le tempistiche di manutenzione e la gestione degli eventi dovranno

essere riviste in accordo con ARPAC.

X) Devono essere tenute a disposizione di eventuali controlli le schede tecniche degli impianti di
abbattimento attestanti la conformitd degli impianti ai requisiti impiantistici richiesti dalle

normative di settore.

E.1.4 Prescrizioni generali

XI) Gli effluenti gassosi non devono essere diluiti piu di quanto sia inevitabile dal punto di vista

tecnico e dell’esercizio secondo quanto stabilito dall’art. 271, commi 12 e 13, del D.Lgs. 152/06.

XII) Tutti 1 condotti di adduzione e di scarico che convogliano gas, fumo e polveri, devono essere
provvisti ciascuno di fori di campionamento dal diametro di 100 mm. In presenza di presidi
depurativi, le bocchette di ispezione devono essere previste a monte ed a valle degli stessi. Tali
fori, devono essere allineati sull’asse del condotto e muniti di relativa chiusura metallica. Nella
definizione della loro ubicazione si deve fare riferimento alla norma UNI EN 10169 e successive,

eventuali, integrazioni € modificazioni e/o metodiche analitiche specifiche. Laddove le norme
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tecniche non fossero attuabili, 1’esercente potra applicare altre opzioni (opportunamente

documentate) e, comunque, concordate con I’ARPAC .

XIII) Qualunque interruzione nell'esercizio degli impianti di abbattimento necessaria per la loro
manutenzione o dovuta a guasti accidentali, qualora non esistano equivalenti impianti di
abbattimento di riserva, deve comportare la fermata, limitatamente al ciclo tecnologico ed essi
collegato, dell'esercizio degli impianti industriali, dando comunicazione entro le otto ore

successive all’evento all’ Autoritda Competente, al Comune e all’ARPAC.

XIV)Gli impianti potranno essere riattivati solo dopo la rimessa in efficienza degli impianti di

abbattimento a loro collegati.

XV) L’esercente almeno 15 giorni prima di dare inizio alla messa in esercizio del nuovo punto emissivo
E7, deve darne comunicazione all’Autoritd Competente, al Comune ed all’ARPAC. Il termine
massimo per la messa a regime di esso, ¢ stabilito in 90 giorni a partire dalla data di messa in
esercizio dello stesso. La data di effettiva messa a regime, deve comunque essere comunicata al

Comune ed all’ARPAC con un preavviso di almeno 15 giorni.

XVI) Qualora durante la fase di messa a regime, si evidenziassero eventi tali da rendere necessaria una
proroga rispetto al termine fissato nel presente atto, I’esercente dovra presentare una richiesta nella
quale dovranno essere descritti sommariamente gli eventi che hanno determinato la necessita di
richiedere la proroga stessa e nel contempo, dovra indicare il nuovo termine per la messa a regime.
La proroga si intende concessa qualora 1’autorita competente non si esprima nel termine di 10

giorni dal ricevimento dell’istanza.

XVII)

alla data di messa a regime, decorre il termine di 10 giorni nel corso dei quali ’esercente ¢ tenuto
ad eseguire un ciclo di campionamento volto a caratterizzare le emissioni derivanti dal nuovo
punto emissivo autorizzato. Il ciclo di campionamento deve essere effettuato in un periodo

continuativo di marcia controllata di durata non inferiore a 10 giorni decorrenti dalla data di messa
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a regime; in particolare, dovra permettere la definizione e la valutazione della quantita di effluente

in atmosfera, della concentrazione degli inquinanti ed il conseguente flusso di massa.

XVIII)
1 ciclo di campionamento dovra essere condotto seguendo le previsioni generali di cui al metodo
UNICHIM 158/1988 e a successivi atti normativi che dovessero essere adottati su questa tematica,
con particolare riferimento all’obiettivo di una opportuna descrizione del ciclo produttivo in
essere, delle caratteristiche fluodinamiche dell’effluente gassoso e di una strategia di valutazione
delle emissioni che tenga conto dei criteri, della durata, del tipo e del numero dei campionamenti

previsti.

XIX) I risultati degli accertamenti analitici effettuati, accompagnati da una relazione finale che riporti la
caratterizzazione del ciclo produttivo e le strategie di rilevazione adottate, devono essere presentati
all’Autorita competente, al Comune ed all’ARPAC entro 30 giorni dalla data di messa a regime

del punto emissivo.

XX) Le analisi di autocontrollo degli inquinanti che saranno eseguiti successivamente dovranno seguire

le modalita riportate nel Piano di Monitoraggio.

XXDTI punti di misura ¢ campionamento delle nuove emissioni dovranno essere conformi ai criteri

generali fissati dalla norma UNI 10169.

E.2 ACQUA

E.2.1 Valori limite di emissione

Il Titolare delle attivita del Centro Integrato dovra assicurare allo scarico il rispetto dei valori limite della
tabella 3 dell’Allegato 5 relativo alla Parte Terza del D.Lgs. 152/06. Le acque di drenaggio dalla
discarica, dopo la chiusura definitiva, dovranno rispettare i limiti indicati nel Piano di Monitoraggio .

Secondo quanto disposto dall’art. 101, comma 5, del D.Lgs. 152/06, i valori limite di emissione non

possono in alcun caso essere conseguiti mediante diluizione con acque prelevate esclusivamente allo
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scopo. Non ¢ comunque consentito diluire con acque di raffreddamento, di lavaggio o prelevate
esclusivamente allo scopo gli scarichi parziali contenenti le sostanze indicate ai numeri 1, 2, 3,4, 5,6, 7,
8, 9,10, 12, 15, 16, 17 e 18 della tabella 5 dell'Allegato 5 relativo alla Parte Terza del D.Lgs. 152/06,

prima del trattamento degli scarichi parziali stessi per adeguarli ai limiti previsti dal presente decreto.

E.2.2 Requisiti e modalita per il controlio

I)  Gli inquinanti ed i parametri, le metodiche di campionamento e di analisi, le frequenze ed i punti

di campionamento devono essere coincidenti con quanto riportato nel piano di monitoraggio.

II) 1 controlli degli inquinanti dovranno essere eseguiti nelle piu gravose condizioni di esercizio

dell’impianto di stoccaggio/trattamento rifiuti.

III) L’accesso ai punti di prelievo deve essere a norma di sicurezza secondo le norme vigenti.

E.2.3 Prescrizioni impiantistiche

IV) 1 pozzetti di prelievo campioni devono essere a perfetta tenuta, mantenuti in buono stato e sempre
facilmente accessibili per i campionamenti, ai sensi del D.Lgs. 152/06, Titolo III, Capo III, art.
101; periodicamente dovranno essere asportati i fanghi ed i sedimenti presenti sul fondo dei

pozzetti stessi.

V) Le canaline di raccolta e di scolo delle acque meteoriche dovranno essere periodicamente pulite
mediante asportazione dei materiali sedimentati sul fondo in modo da garantire nel tempo la

funzionalita delle stesse.

E.2.4 Prescrizioni generali

VI) Gli scarichi devono essere conformi alle norme contenute nel Regolamento Locale di Igiene ed

alle altre norme igieniche eventualmente stabilite dalle autorita sanitarie e devono essere gestiti nel

rispetto del Regolamento del titolare delle attivita della fognatura.
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E.3.2 Requisiti e modalita per il controllo

D

IT)

Le modalita di presentazione dei dati delle verifiche di inquinamento acustico vengono riportati

nel piano di monitoraggio.

Le rilevazioni fonometriche dovranno essere eseguite nel rispetto delle modalita previste dal D.M.

del 16 marzo 1998 da un tecnico competente in acustica ambientale deputato all’indagine

E.3.3 Prescrizioni generali

III)

V)

V)

Contenuti e modalita dell’autorizzazione integrata ambientale

Entro 3 mesi dal rilascio dell'AIA il titolare delle attivita dovra effettuare una valutazione
previsionale di impatto acustico (punto D.3) mediante relazione redatta ai sensi della L. 447/95 ¢

delle disposizioni regionali attuative, sulla base di specifiche misure del clima acustico attuale.

Entro un anno dalla messa in esercizio della discarica il titolare delle attivita dovra effettuare
una nuova campagna di rilievi acustici al perimetro di tutto il Centro Integrato e presso i principali
recettori ed altri punti da concordare con il Comune ed ARPAC, al fine di verificare quanto

emerso in fase previsionale (punto E.3.3.III).

Qualora si intendano realizzare modifiche agli impianti o interventi che possano influire sulle
emissioni sonore, previa invio della comunicazione alla Autoritd competente prescritta al
successivo punto E.6. I), dovra essere redatta "una valutazione previsionale di impatto acustico.
Una volta realizzati le modifiche o gli interventi previsti, dovra essere effettuata una campagna di
rilievi acustici al perimetro dello stabilimento e presso i principali recettori ed altri punti da
concordare con il Comune ed ARPAC, al fine di verificare il rispetto dei limiti di emissione e di

immissione sonora, nonché il rispetto dei valori limite differenziali.

Sia i risultati dei rilievi effettuati, contenuti all’interno di una valutazione di impatto acustico, sia
la valutazione previsionale di impatto acustico devono essere presentati all’ Autorita Competente,

all’Ente comunale territorialmente competente e E.4 Suolo e acque sotterranee
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E.4 SUOLO E ACQUE SOTTERRANEE
E.4.1 Suolo

I)  Devono essere mantenute in buono stato di pulizia le griglie di scolo delle pavimentazioni interne

e di quelle esterne.

II) Deve essere mantenuta in buono stato la pavimentazione impermeabile dei piazzali/viabilita

effettuando sostituzioni del materiale impermeabile se deteriorato o fessurato.

III) Le operazioni di carico, scarico ¢ movimentazione devono essere condotte con la massima

attenzione al fine di non far permeare nel suolo alcunché.

IV) Qualsiasi sversamento, anche accidentale, deve essere contenuto e ripreso, per quanto possibile, a

S€CCO.

V) La ditta deve segnalare tempestivamente all’Autorita Competente ed agli Enti competenti ogni

eventuale incidente o altro evento eccezionale che possa causare inquinamento del suolo.

E.4.2 Acque sotterranee

VI) Le pompe utilizzate per il campionamento, al fine di garantire una corretta intercettazione dell’intero

fronte di falda, come desunto dallo studio delle interferenze idriche, dovranno garantire una portata

paria 5 Us.

VII) Il prelievo ai pozzi andra effettuato dopo lo spurgo dei medesimi alla massima portata e comunque

dovra essere garantita I’interferenza idrica fra i medesimi.
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E.5 RIFIUTI

E.5.1 Requisiti e modalita per il controllo

I rifiuti in entrata ed in uscita dall’impianto e sottoposti a controllo, le modalita ¢ la frequenza dei

controlli, nonché le modalita di registrazione dei controlli effettuati, devono essere coincidenti con quanto

riportato nel piano di monitoraggio e, per i rifiuti in ingresso, nel protocollo d’accettazione.

E.5.2 Prescrizioni impiantistiche e gestionali

1)

1)

Iy

V)

Contenuti e modalita dell’autorizzazione integrata ambientale

Le tipologie di rifiuti in ingresso all’impianto, le operazioni e i relativi quantitativi, nonché la
localizzazione delle attivita di stoccaggio e recupero dei rifiuti devono essere conformi a quanto

riportato nel paragrafo B.1.

Qualora il carico di rifiuti sia respinto, il titolare delle attivita dell’impianto deve comunicarlo alla
Provincia ¢ ad ARPAC entro e non oltre 24 ore trasmettendo fotocopia del formulario di

identificazione;

Prima della ricezione dei rifiuti presso 1’impianto il titolare delle attivita deve verificarne
I’accettabilita mediante ’acquisizione di idonee risultanze analitiche, qualora il rifiuti derivi da un
ciclo produttivo costante o da impianti di deposito preliminare che non effettuino miscelazione sui
rifiuti (attestato da apposita dichiarazione); puo essere conferito in discarica con analisi di verifica di
accettabilita effettuata con cadenza semestrale sino al termine previsto dall’art.17, comma 2, del
D.Igs. 36/03 cosi come modificato dall’art.6 comma 3 del Decreto - legge del 28 dicembre 2006, n.
300. Successivamente tali analisi dovranno essere espletate con le modalita previste all’allegato 3

punto 2 del D.M. 03/08/05.

Sono fatte salve tutte le disposizioni di cui alla Circolare della Direzione Generale Reti e Servizi di
Pubblica Utilita del 29/12/06 n.prot.29395 e ogni altro provvedimento regionale riguardante
’applicazione del D.Lgs. 36/03.
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La messa a dimora dei rifiuti deve avvenire secondo criteri di elevata stabilita, come previsto dal
punto 2.10 dell’Allegato 2 del D.lgs. 36/03, Qualora il titolare delle attivita dell’impianto non
provveda a collocare a definitiva dimora i rifiuti in ingresso entro due ore successive allo scarico
degli stessi per ragioni connesse a criteri di gestione, i rifiuti dovranno essere confinati al riparo
dagli agenti atmosferici, la giacenza dei rifiuti non potra prolungarsi oltre il giorno lavorativo

successivo alla data di conferimento.

La Procedura d’accettazione dei rifiuti conferiti, contenuta nel Piano di gestione operativa gia
approvato, potra essere revisionata in relazione a mutate condizioni di operativita dell’impianto o a
seguito di modifiche delle norme applicabili di cui sara data comunicazione all’ Autorita competente

e ad ARPAC.

VII) 1l sistema di raccolta del percolato deve essere gestito in modo:

—da minimizzare il battente idraulico sul fondo della discarica al minimo compatibile con i

sistemi di sollevamento ed estrazione;

— prevenire intasamenti ed occlusioni per tutto il periodo di funzionamento previsto;

VIll) Il percolato e le acque della discarica devono essere captati, raccolti e smaltiti per tutto il tempo di

1X)

X)

vita della discarica e, comunque, per un tempo non inferiore a 30 anni dalla data di chiusura

dell’impianto.

Con periodicita almeno annuale e durante le fasi di gestione operativa e post-operativa, il titolare
delle attivita deve provvedere ad inviare all’ Autorita di controllo una relazione riportante i principali
dati caratterizzanti I’attivita della discarica, tra i quali tipi e quantitativi di rifiuti smaltiti, risultati del
programma di sorveglianza, controlli effettuati, come indicato nell’art. 13, comma 5, del D.lgs.

36/03.

La Ditta dovra garantire il proprio supporto ad ARPAC nella fase di campionamento dei rifiuti in

ingresso. A tal fine dovra essere individuata o allestita all’occorrenza idonea area per lo scarico dei

mezzi.
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XI) Irifiuti conferiti sono assoggettati alla normativa sul catasto dei rifiuti, pertanto il carico e lo scarico

dei rifiuti deve essere annotato su apposito registro, cosi come previsto dall’art.190 del D.lgs.152/06.

XIl) La gestione della discarica deve essere affidata a persona competente a gestire il sito, e deve
essere assicurata la formazione professionale e tecnica del personale addetto all'impianto anche in
relazione ai rischi da esposizione agli agenti specifici in funzione del tipo di rifiuti smaltiti. In
ogni caso il personale dovra utilizzare idonei dispositivi di protezione individuale (DPI) in

funzione del rischio valutato.

XH) 11 deposito temporaneo dei rifiuti prodotti deve rispettare la definizione di cui all'art. 183, comma
1, lettera m) del D.Lgs. 152/06; qualora le suddette definizioni non vengano rispettate, il
produttore di rifiuti ¢ tenuto a darne comunicazione all’autorita competente ai sensi dell’art.10 del

D.Lgs. 18 febbraio 2005, n. 59.

XV) 1 rifiuti in uscita dall’impianto, accompagnati dal formulario di identificazione, devono essere
conferiti a soggetti autorizzati per il recupero o lo smaltimento finale, escludendo ulteriori passaggi
ad impianti di stoccaggio, se non collegati agli impianti di recupero di cui ai punti da R1 a R12
dell’allegato C relativo alla Parte Quarta del D.Lgs. 152/06 o agli impianti di smaltimento di cui ai
punti da D1 a D14 dell’allegato B relativo alla Parte Quarta del D.Lgs.152/06.

XIV) Devono essere adottati tutti gli accorgimenti possibili per ridurre al minimo la quantita di rifiuti

prodotti, nonché la loro pericolosita.

XV) Le aree utilizzate per lo stoccaggio dei rifiuti prodotti dovranno essere adeguatamente contrassegnate
al fine di rendere nota la natura e la pericolosita dei rifiuti, dovranno inoltre essere apposte tabelle
che riportino le norme di comportamento del personale addetto alle operazioni di stoccaggio; inoltre
tali aree devono essere di norma opportunamente protette dall’azione delle acque meteoriche;
qualora, invece, i rifiuti siano soggetti a dilavamento da parte delle acque piovane, deve essere

previsto un idoneo sistema di raccolta delle acque di percolamento, che vanno successivamente

trattate nel caso siano contaminate o gestite come rifiuti.
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XVI) [Irecipienti fissi e mobili contenenti i rifiuti prodotti devono essere provvisti di:
— idonee chiusure per impedire la fuoriuscita del contenuto;
—accessori e dispositivi atti ad effettuare in condizioni di sicurezza le operazioni di riempimento
e svuotamento;

—mezzi di presa per rendere sicure ed agevoli le operazioni di movimentazione.

XVINI rifiuti prodotti devono essere stoccati per categorie omogenee e devono essere contraddistinti da
un codice C.E.R., in base alla provenienza ed alle caratteristiche del rifiuto stesso; ¢ vietato
miscelare categorie diverse di rifiuti pericolosi di cui all’allegato G dell’allegato alla parte quarta
del D.lgs. 152/06, ovvero di rifiuti pericolosi con rifiuti non pericolosi, se non preventivamente

autorizzata.

XIX) I contenitori di rifiuti devono essere opportunamente contrassegnati con etichette o targhe riportanti
la sigla di identificazione che deve essere utilizzata per la compilazione dei registri di carico e

scarico.

XXII) La detenzione e I’attivita di raccolta degli oli, delle emulsioni oleose e dei filtri oli usati, deve
essere organizzata e svolta secondo le modalita previste dal D.Lgs. 27 gennaio 1992, n. 95 o ad
uno dei consorzi da costituirsi ai sensi dell’art. 236 del d.Lgs. 152/06 e deve rispettare le
caratteristiche tecniche previste dal D.M. 16 maggio 1996, n. 392. In particolare, gli impianti di
stoccaggio presso i detentori di capacita superiore a 500 litri devono soddisfare i requisiti tecnici

previsti nell’allegato C al D.M. 16 maggio 1996, n. 392.

XXIII) Le batterie esauste devono essere stoccate in apposite sezioni coperte, protette dagli agenti
meteorici, su platea impermeabilizzata ¢ munita di un sistema di raccolta degli eventuali
sversamenti acidi. Le sezioni di stoccaggio delle batterie esauste devono avere caratteristiche di
resistenza alla corrosione ed all’aggressione degli acidi. I rifiuti in uscita dall’impianto, costituiti

da batterie esauste, devono essere conferite al Consorzio obbligatorio batterie al piombo esauste e
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rifiuti piombosi, o ad uno dei Consorzi costituitisi ai sensi dell’art. 235 comma | del D.Lgs.

152/06, direttamente o mediante consegna ai suoi raccoglitori incaricati o convenzionati.

XXIV)Le condizioni di utilizzo dei trasformatori contenenti PCB ancora in funzione, qualora presenti
all’interno dell’impianto, sono quelle di cui al D.M. Ambiente 11 ottobre 2001; il deposito di PCB
e degli apparecchi contenenti PCB in attesa di smaltimento, deve essere effettuato in serbatoi posti
in apposita area dotata di rete di raccolta sversamenti dedicata; non ¢ consentito lo stoccaggio dei
PCB in vasca; la decontaminazione ¢ lo smaltimento dei rifiuti sopradetti deve essere eseguita
conformemente alle modalita ed alle prescrizioni contenute nel D.Lgs. 22 maggio 1999, n. 209,

nonché nel rispetto del programma temporale di cui all’art. 18 della legge 18 aprile 2005, n. 62.

XXV) Per il deposito di rifiuti inflammabili deve essere acquisito il certificato di prevenzione incendi
(CPI) secondo quanto previsto dal Decreto del Ministero dell’Interno 4 maggio 1998; all’interno
dell’impianto devono comunque risultare soddisfatti i requisiti minimi di prevenzione incendi

(uscite di sicurezza, porte tagliafuoco, estintori, ecc.).

XXVI)Per i rifiuti da imballaggio devono essere privilegiate le attivita di riutilizzo e recupero. E’
vietato lo smaltimento in discarica degli imballaggi e dei contenitori recuperati, ad eccezione degli
scarti derivanti dalle operazioni di selezione, riciclo e recupero dei rifiuti di imballaggio.E’ inoltre

vietato immettere nel normale circuito dei rifiuti urbani imballaggi terziari di qualsiasi natura.
XXVII) E’ vietato l'incenerimento in loco di qualsiasi sostanza o rifiuto.

XXVIII) Le aree interessate dalla movimentazione dallo stoccaggio e dalle soste operative dei
mezzi che intervengono a qualsiasi titolo sul rifiuto, dovranno essere impermeabilizzate, e
realizzate in modo tale da garantire la salvaguardia delle acque di falda e da facilitare la ripresa di

possibili sversamenti.

XXIX)I recipienti, fissi € mobili, comprese le vasche ed i bacini, destinati a contenere rifiuti pericolosi
prodotti devono possedere adeguati sistemi di resistenza in relazione alle caratteristiche di

pericolosita dei rifiuti contenuti. I rifiuti incompatibili, suscettibili cio¢ di reagire pericolosamente tra
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di loro, dando luogo alla formazione di prodotti esplosivi, inflammabili e/o pericolosi, ovvero allo
sviluppo di notevoli quantita di calore, devono essere stoccati in modo da non interagire tra di loro;
XXX) La movimentazione e lo stoccaggio dei rifiuti, da effettuare in condizioni di sicurezza, deve:

—evitare la dispersione di materiale pulverulento nonché gli sversamenti al suolo di liquidi;

— evitare I'inquinamento di aria, acqua, suolo e sottosuolo, ed ogni danno a flora e fauna;

— evitare per quanto possibile rumori e molestie olfattive;

— produrre il minor degrado ambientale e paesaggistico possibile;

— rispettare le norme igienico - sanitarie;

—deve essere evitato dgni danno o pericolo per la salute, I’incolumita, il benessere e la sicurezza

della collettivita, dei singoli e degli addetti.

XXXI)I mezzi utilizzati per la movimentazione dei rifiuti devono essere tali da evitare la dispersione
degli stessi; in particolare:
—1 sistemi di trasporto di rifiuti soggetti a dispersione eolica devono essere carterizzati o
provvisti di nebulizzazione;
—1i sistemi di trasporto di rifiuti liquidi devono essere provvisti di sistemi di pompaggio o mezzi
idonei per fusti e cisternette;
—1 sistemi di trasporto di rifiuti fangosi devono essere scelti in base alla concentrazione di

sostanza secca del fango stesso.

XXXII) [ serbatoi per i rifiuti liquidi:
— devono riportare una sigla di identificazione;
— possono contenere un quantitativo massimo di rifiuti non superiore al 90% della capacita
geometrica del singolo serbatoio;
— devono essere provvisti di segnalatori di livello ed opportuni dispositivi antitraboccamento; se
dotati di tubazioni di troppo pieno, ammesse solo per gli stoccaggi di rifiuti non pericolosi, lo

scarico deve essere convogliato in apposito bacino di contenimento.
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E.6 PIANI

La gestione della discarica, le modalita di conferimento e accettazione, nonché la coltivazione dei rifiuti
avviene mediante ’applicazione di apposite procedure previste dal Piano di Gestione operativo di

Progetto e dal Regolamento Interno della Discarica.

E’ stato, inoltre, elaborato il Piano di sorveglianza e controllo, che prevede fattori ambientali da
controllare, parametri ed i sistemi unificati di prelevamento, trasporto € misura dei campioni, frequenze
di misura ed sistemi di restituzione dei dati per le fasi di realizzazione, gestione e post-chiusura
dell’impianto. I contenuti del piano vengono ripresi, specificati ed ampliati nel Piano di Monitoraggio

della presente autorizzazione.
PIANO DI RIPRISTINO E RECUPERO AMBIENTALE

Il soggetto autorizzato dovra provvedere al ripristino finale e al recupero ambientale dell’area anche in
caso di chiusura dell’attivita autorizzata. Il ripristino finale ed il recupero finale dell’area ove insiste
I’impianto, devono essere effettuati secondo quanto previsto dal progetto approvato in accordo con le
previsioni contenute nello strumento urbanistico vigente. Le modalita esecutive del ripristino finale e
del recupero ambientale dovranno essere attuate previo nulla osta dell’ARPAC, fermi restando gli
obblighi derivanti dalle vigenti normative in materia. AII’ARPAC stessa ¢ demandata la verifica

dell’avvenuto ripristino ambientale da certificarsi al fine del successivo svincolo della garanzia

fidejussioria.
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PIANO DI GESTIONE POST-OPERATIVA

I1 Progetto prevede un Piano di gestione post-operativa che individua tempi, modalita e condizioni della
fase di gestione post-operative della discarica e le attivita che devono essere poste in essere durante tale
fase, con particolare riferimento alle attivita di manutenzione delle opere e dei presidi, in modo da

garantire che anche in tale fase la discarica mantenga i requisiti di sicurezza ambientale previsti.

Il piano riporta la descrizione delle manutenzioni da effettuare da parte del titolare delle attivita
finalizzate a garantire che anche in questa fase il processo evolutivo della discarica, nei suoi vari aspetti,

prosegua sotto controllo, in modo da condurre in sicurezza la discarica alla fase ultima.

I contenuti del piano vengono ripresi, specificati ed ampliati nel Piano di Gestione Post-Operativa.

E.7 MONITORAGGIO E CONTROLLO

Il monitoraggio e controllo dovra essere effettuato seguendo i criteri individuati nel piano relativo

descritto al paragrafo F.

Tale Piano verra adottato dalla ditta a partire dalla data di adeguamento alle prescrizioni previste
dall’AIA, comunicata secondo quanto previsto all’art. 11, comma 1, del D.Lgs 59/05; sino a tale data il
monitoraggio verra eseguito conformemente alle prescrizioni gia in essere nelle varie autorizzazioni di

cui la ditta é titolare.

Le registrazioni dei dati previsti dal Piano di monitoraggio devono essere tenute a disposizione degli
Enti responsabili del controllo e, a far data dalla comunicazione di avvenuto adeguamento, dovranno
essere trasmesse all’ Autorita Competente, ai comuni interessati ¢ ad ARPAC secondo le disposizioni

che verranno emanate ed, eventualmente, anche attraverso sistemi informativi che verranno predisposti.

Sui referti di analisi devono essere chiaramente indicati: I’ora, la data, la modalita di effettuazione del

prelievo, il punto di prelievo, la data e I’ora di effettuazione dell’analisi, gli esiti relativi e devono essere

firmati da un tecnico abilitato.
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L'autorita competente provvede a mettere tali dati a disposizione del pubblico tramite gli uffici

individuati ai sensi dell'articolo 5, comma 6 del D.Lgs 59/05.

L’Autorita competente al controllo (ARPAC) effettuera annualmente i controlli ordinari nella fase
operativa, i controlli necessari in fase di costruzione dei singoli settori/lotti e i controlli in fase di
chiusura della discarica o di una parte di essa. L’ARPAC effettuera, inoltre, cinque controlli nei primi

dieci anni di post-gestione e un controllo ogni tre anni nei successivi venti.

E.8 PREVENZIONE INCIDENTI

11 titolare delle attivitd deve mantenere efficienti tutte le procedure per prevenire gli incidenti (pericolo
di incendio e scoppio e pericoli di rottura di impianti, fermata degli impianti di abbattimento, reazione
tra prodotti e/o rifiuti incompatibili, sversamenti di materiali contaminanti in suolo e in acque
superficiali, anomalie sui sistemi di controllo e sicurezza degli impianti di trattamento rifiuti e di
abbattimento), e garantire la messa in atto dei rimedi individuati per ridurre le conseguenze degli impatti

sull’ambiente.

E.9 GESTIONE DELLE EMERGENZE

Il titolare delle attivita deve provvedere a mantenere aggiornato il piano di emergenza, fissare gli
adempimenti connessi in relazione agli obblighi derivanti dalle disposizioni di competenza dei Vigili del
Fuoco e degli Enti interessati € mantenere una registrazione continua degli eventi anomali per i quali si

attiva il piano di emergenza.
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F. PIANO DI MONITORAGGIO

F.1 FINALITA DEL MONITORAGGIO

La tabella seguente specifica le finalitd del monitoraggio e dei controlli proposti per il futuro per la

discarica.

Obiettivi del monitoraggio e dei controlli M onit?raggi e controlli
Attuali Proposte

Aria X

Acqua X

Rifiuti X

Rumore X

Rat_:colta. di dati nell'ambito degli strumenti volontari di certificazione e X

registrazione (EMAS, 1S0O)

Gestione emergenze (RIR) X

Tab. F1 - Finalita del monitoraggio
F.2 CHI EFFETTUA IL SELF-MONITORING

La tabella rileva, nell’ambito dell’auto-controllo proposto, chi effettua il monitoraggio.

Le operazioni finalizzate all’autocontrollo dell’impianto vengono svolte sia da personale interno,
adeguatamente formato (es. analisi dati per il Sistema Gestione Qualita, verifica quote piezometriche,
verifica del calo peso) sia da societa terze, specializzate nei campi d’interesse o da soggetti autorizzati e

riconosciuti dalla Regione Campania e da laboratori qualificati ed accreditati.

Titolare delle attivita dell'impianto (controllo interno) g\giag:: od: :sgedreﬁé%i(ole'sgil::gaezig‘ﬁ :ometnche, controflo

Societa terza contraente (controllo interno appaltato) | Tutti gli altri controlli, esclusi quelli sopraindicati

Tab. F2 - Autocontrollo
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F.3 PARAMETRI DA MONITORARE

Nel seguito vengono elencate le operazioni e le modalita con cui effettuare il monitoraggio solo ed

esclusivamente per quanto riguarda il bioreattore attivabile.

F.3.1 Risorsa idrica

La tabella F3 individua il monitoraggio dei consumi idrici che si intende realizzare per I’ottimizzazione

dell’utilizzo della risorsa idrica.

Consumo
annuo Consumo
Consumo et
; specifico annuo per
. . Anno di - Frequenza | annuo 3 . .| %
Tipologia | itorimento | Fase di utilizzo | i othira  |totale | (M /tonnellata fasi  di\ o000
(m*/ann 0) di rifiuto | processo
trattato) (m*/anno)
X || uso irriguo annuale - - -
uso
Pozzo X | antincendio annuale |y - - -
lavaggio
x | piazzali annuale
Acquedotto [ X |uso potabile  |annuale [X R - .

Tab. F3 - Risorsa idrica

Poiché il pozzo utilizzato fornisce acqua sia per i processi industriali, sia per gli usi irrigui, antincendio
e lavaggio piazzali, i consumi non sono differenziabili ed il titolare delle attivita ha dichiarato di poter

fornire solo il dato relativo al consumo annuo totale per I’intero Centro Integrato.

F.3.2 Risorsa energetica

Le tabelle F4 ed F5 riassumono gli interventi di monitoraggio previsti ai fini della ottimizzazione

dell’utilizzo delle risorse energetiche:




.M%; .g.

11 sottosegretario di stato ai sensi della legge 123/08

Consumo | Consumo
Ti X Consumo annuo annuo per
ipologia |Anno Frequenza annuo specifico | fasi di
risorsa di Tipo di utilizzo di totale (I'()Wh 1t di| brocesso
energetica | riferimento rilevamento |(KWh rifiuto :,KWh
fanno) tratt.) lanno)
Ell:tatrr?éz 5————J Uso uffici annuale X
Funzionamento
automezzi per
Gasolio || X |l movimentazione annuale X X -
rifiutt  interna  al
Centro

Tab. F4 — Risorse energetiche impiegate

Consumo termico Consumo elettrico Consumo totale

Risorsa energetica (KWhit di rifiuto trattato) | (KWh/t di rifiuto trattato) | (KWhit di rifiuto trattato)

J X X

Tab. F5 - Consumo energetico specifico

F.3.3 _ Aria

Per la valutazione dell’impatto provocato dalle emissioni diffuse all’esterno della discarica, sara

necessario procedere alla ubicazione di idonei siti di prelievo.

Di norma dovranno essere previsti almeno n. 2 punti di prelievo lungo la direttrice principale del vento,

al momento del campionamento, a monte e a valle della discarica.

I composti da monitorare, sulla base di metodologie normalizzate, sono quelli elencati nel piano di

sorveglianza e controllo del progetto della discarica.

Per quelli per i quali non esistono limiti previsti dalla normativa vigente, ai fini della tutela della salute,

sara necessario individuare valori soglia di riferimento (livelli di guardia).

In funzione della tipologia prevalente di rifiuti da scaricare in discarica si individueranno i composti

significativi (marker) per i quali definire livelli di guardia.

T ———
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F.3.4 Dati meteoclimatici

Ai sensi del DL 36/2003 ¢ stata installata c/o la discarica (area servizi) una centralina meteoclimatica.

[ parametri tenuti sotto controllo sono i seguenti:

Parametro Freq. Gest. Operativa Freq. Post operativa
Precipitazione giornaliera | Giornaliera Giornaliera + val. mensili
Temperatura min / max. Giornaliera Media mensile

Direz. e veloc. del vento Giornaliera Non richiesta
Evaporazione Giornaliera Giornaliera + val. mensili
Umidita atmosferica Giornaliera Media mensile

Tab. F8 Dati meteoclimatici

F.3.5 Acqua

F.3.5.1  Monitoraggio delle acque di ruscellamento
Il controllo delle acque di ruscellamento dal corpo della discarica verra effettuato mediante il

campionamento periodico dell'acqua nei canali che circondano il bioreattore. Il numero dei punti di
controllo sara definito dall'Autoritd competente; nella tabella F9 vengono riportati i parametri di

indagine.
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Frequenza Metodi

Parametro Fase operativa** |Post chiusura IRSA-APAT ©
pH trimestrale semestrale 2060
Solidi sospesi | trimestrale semestrale 2090
BODS trimestrale semestrale 5120
CQD trimestrale semestrale 5130
NH4 trimestrale semestrale 4030
Cloruri trimestrale semestrale 4090
Zn trimestrale semestrale 3320
Cd trimestrale semestrale 3120
Pb trimestrale semestrale 3230
Ni trimestrale semestrale 3220
Mn trimestrale semestrale 3190
Cr trimestrale semestrale 3150

i Cu trimestrale semestrale 3250

(*)Qualora i metodi analitici e di campionamento impiegati siano diversi dai metodi previsti dalf'autoritd competente di cui al’allegata tabella o
- non siano stati indicati, il metodo prescelto deve rispondere ai principi stabiliti dalla norma UNI17025 indipendentemente dal fatto che il
Laboratorio che effettua I'analisi sia gia effettivamente accreditato secondo la predetta norma per tale metodo.
** It campionamento & possibile solo dopo {a sigillatura di un lotto

Tah. F9- Monitoraggio acque di ruscellamento della discarica

F.3.5.2 Monitoraggio delle acque sotterranee

Sono attualmente presenti 3 piezometri per il monitoraggio delle acque sotterranee dell’impianto .

Tramite questa rete di controllo sard possibile monitorare il livello e la qualita dell'acqua della falda
sottostante e circostante il corpo della discarica. I prelievi verranno effettuati con le frequenze riportate

di seguito campionando a rotazione i pozzi di monte ¢ di valle in considerazione della vicinanza al lotto

in coltivazion
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MATRICE AZIONE PARAMETRI FREQUENZA CONTROLLO | RIFERIMENTI
Misurazione  dal Gestione Operativa e
piano campagha Post Operativa: semestrale D.las 36/03
Altezzafalda [(da ogni singolo | Altezza trimestrale (in quanto la falda Ailggéto 2
(livello) pozzo, mediante | (cm dal piano campagna) ha escursioni stagionali e non Tabelia 2
una sonda repentine)
_piezometrica
pH
temperatura
conducibilita elettrica
ossidabilita Kiibel Gestione Operativa: trimestrale
cloruri Post Operativa: semestrale Dlgs. 36/03
Acqua di falda | Prelievo da ogni ::gf: ammoniacale, ?2?)2;;01 2

(qualita e
composizione)

singolo pozzo per
analisi.

nitroso e nitrico

BODS
TOC
Ca, Na, K

Gestione Operativa: annuale

(si creera una
serie storica di
dati)

Metalli: As, Cu, Cd, Cr totale, Cr VI,
Hg, Ni, Pb, Mg, Zn

Post Operativa: annuale

Tab. F12- Misure piezometriche quali-quantitative

F.3.5.3 Monitoraggio del percolato prodotto
Si procedera anche al monitoraggio del percolato prodotto in discarica. La quantita di percolato prodotto
dovra essere messo in relazione con i dati meteorologici (piovositd) e la quantitd di acqua/percolato

immesso in discarica (ricircolato).

Frequenza Metodi
Parametro IRSA-APAT
Fase operativa | Post chiusura
Quantita prodotta | mensile semestrale
pH trimestrale semestrale 2060
Conducibilita trimestrale semestrale 2030
Solidi sospesi trimestrale semestrale 2090
BODs trimestrale semestrale 5120
CcOoD trimestrale semestrale 5130
Cloruri trimestrale semestrale
N-NH; trimestrale semestrale 4030
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Zn trimestrale semestrale 3320
Cd trimestrale semestrale 3120
Pb trimestrale semestrale 3230
Ni trimestrale semestrale 3220
Mn trimestrale semestrale 3190
Cr trimestrale semestrale 3150
Cu trimestrale semestrale 3250

Tab. F13 — Percolato

F.3.6

Rumore

Le campagne di rilievi

indicazioni:

concordati eventualmente con I’ ARPAC;

acustici prescritte ai paragrafi E.3.3 ed E.3.4 dovranno rispettére le seguenti

gli effetti dell'inquinamento acustico vanno principalmente verificati presso i recettori esterni nei punti

la localizzazione dei punti presso cui eseguire le indagini fonometriche dovra essere scelta in base alla

presenza o meno di potenziali ricettori alle emissioni acustiche generate dall'impianto in esame.

degli stessi, le valutazioni saranno eseguite al perimetro aziendale.

in presenza di potenziali ricettori le valutazioni saranno effettuate presso di essi, viceversa, in assenza

La Tabella F16 riporta le informazioni che il titolare delle attivitd fornira in riferimento alle indagini

fonometriche prescritte:

Codic Descrizione e localizzazione Categoria di limite da Campagna
e del punto (al perimetro/in ) g . . .| Modalita della pag

univoco . verificare (emissione, | Classe acustica di (Indicazione delle date

X 3 corrispondenza di recettore |, misura {(durata e . .

identificativo N . immissione assoluto, | appartenenza del R . | e del periodo relativi a
specifico: descrizione el, . . tecnica di] .

del punto di K . immissione recettore ciascuna campagna

. . riferimenti univoci di| . ., campionam.)

monitoraggio i differenziale) prevista)
localizzazione)

X X X X X X

Tab. F14 — Venfica d’impatto acustico
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Rifiuti
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Le tabelle F15 ¢ F16 riportano il monitoraggio delle quantita e le procedure di controllo sui rifiuti in
ingresso ed uscita dal complesso.

Quantita
e . . specifica (t| Eventual Modalita di|Anno
CER Operazione caﬁt;f::;:fhe(:: g:::;'ta ) di rifiuto in |i Frequenza | registrazione | di
autorizzati | autorizzata ?r: si di rischio trattata ingresso/t | controlli controllo dei controlli | riferim
di  rifiuto | effettuati effettuati ento
trattato)
X R/D X X X X X X X
Tab. F15 — Controllo rifiuti in ingresso
Quantita
Caratteristiche | Quantita |specifica (t Eventuali Modalita di
di pericolosita [annua di rifiuto controlli Frequenza | registrazione |Anno di
CER e frasi di|prodotta |prodotto / effettuati controllo |dei controlli | riferimento
rischio (t) t di rifiuto effettuati
trattato)
_ Verifica Cartaceo da
Nuovi analitica della tenere a
Codici . ! non Una volta dlsp.osmon.e .
Specchio , . degli enti di
pericolosita
controllo
X X [ [l X X X

Tab. F16 - Controllo rifiuti in uscita

F.3.8

Morfologia della discarica

E previsto il monitoraggio della morfologia del corpo della discarica per valutarne eventuali cedimenti

nel tempo. Tale misura sara effettuata mediante (non €’ un metodo preciso quando gli assestamenti non

sono uniformi) rilievo plano-altimetrico con maglia d’indagine 30x30 m.

Fase

AZIONE

PARAMETRI

FREQUENZA
CONTROLLO
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Gestione Operativa

Morfologia della
discarica:rilievo delle
quote

Volume occupato da rifiuti e
volume disponibile (m3), e
yote di progetto (m)

semestrale

semestrale per i primi 3 anni,
quindi annuale

Gestione

Post Operativa 'z‘jf: :tdai;ncea?itga del |quote (m) Durante la captazione del biogas
TRIMESTRALE (non ha senso
pia frequente x dati non
misurabili)

Tab. F17 — Monitoraggio corpo discarica

F.4 Gestione deil’impianto

F.4.1 Iindividuazione e controllo sui punti critici

La Ditta ha I’obbligo di mantenere aggiornate le seguenti tabelle specificano i sistemi di controllo
previsti sui punti critici, riportando 1 relativi controlli (sia sui parametri operativi che su eventuali

perdite) e gli interventi manutentivi.

. Perdite
Impianto/parte di| Parametri
attivita esso/fase di
ippc/non processo (inteso Frequenza - . . Modalita
ippc come attivita di|Parametri dei Fase* x)ﬁ:ﬁ di z:g:;:zrz‘;e) di registrazione
recupero) controlli dei controlli
Verifica
Pozzi percolato Ltrni:):ahta e Registro
Discarica alleggianti Giomnaliera | Regime | Visivo Percolato informatico/cartaceo
Verifica Verifica
strutturale anomalie
. e . . Registro
Pozzi infratelo | Verifica livello | Mensile Regime | Strumentale informatico/cartaceo
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Sistemi Verifica
: stato, . . . . Registro
ic:-?ipt:zzig:: ed eventuale Giornaliera | Regime | Visivo informatico/cartaceo
9 pulizia
Piazzola | rattamento X:?\rzi?gr?alita Quindicinale | Regime | Strumentale Registro
biogas biogas carboni attivi 9 informatico/cartaceo
. Verifica . . . - Registro
Motori funzionalita Giornaliera | Regime | Visivo informatico/cartaceo
Trattamento monitoraggio Registro
- funzionalita | Settimanale | Regime | Strumentale | emissioni | . \
fumi catalizzatori informatico/cartaceo

Tab. F18— Controlli sui punti cntici

La seguente tabella riporta le frequenze degli interventi di manutenzione previsti sui punti critici

individuati:
attivita Implanto/parte di
Ippc/non ippec esso/fase di processo Tipo di intervento Frequenza
Pompe pozzi . - .
percolato Manutenzione ordinaria Mensile
Discarica . Manutenzione ordinaria (verifica quote e .
Verifica strutturale pendenze) Mensile
Pozzi infratelo Manutenzione ordinaria (verifica livelli) Mensile
Sistemi captazione . . In caso di
ed irrigazione Manutenzione straordinaria anomalie
. _ e In caso di
Piazzola biogas Trattamento biogas | Sostituzione carboni attivi anomalie
Motori Manutenzione ordinaria programmata n. ore lavorate
Trattamento fumi Sostituzione catalizzatori In caso di
anomalie

Tab. F19- Interventi di manutenzione dei punti cnitici individuati

F.4.2 Aree di stoccaqgio (vasche, serbatoi, etc.)

Si riportano la frequenza e la metodologia delle prove programmate delle strutture adibite allo

stoccaggio e sottoposte a controllo periodico (anche strutturale):

Aree stoccaggio

| Tipo di controllo | Frequenza | Modalita di registrazione
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Platee di contenimento Prove di tenuta triennale Registro
Bacini di contenimento Verifica integrita annuale Registro
. . secondo quanto indicato
Serbatoi :,Eg;’: r?t'a t;::;:ﬁr ae'-evenﬁca dal Regolamento | Registro
9 Comunale d’Igiene
Vasca accumulo e
rilancio percolati Confrollo tenuta vasca Annuale Registro

Tab. F20- Tabella aree di stoccaggio

F.4.3 Piano di Miglioramento e Completamento

Al termine della FASE 1 di ogni singolo lotto e prima dell’inizio della FASE 3 sono autorizzate le

seguenti

-

1. Esecuzione del rimodellamento della copertura provvisoria della discarica;

attivita:

attrezzamento dei volumi derivanti dalle operazioni di cui al punto 1 peril conferimento dei
rifiuti autorizzati fino al raggiungimento delle quote di progetto;

conferimento ai fini delle operazioni da D1 a D15 dei rifiuti di cui ai codici CER del presente
documento;

installazione dell’impianto di recupero energetico del biogas prodotto dalla discarica a seguito
di valutazione tecnico economica condotta dal titolare dell’attivita in relazione al tasso di
metanizzazione misurato;

esecuzione delle opere di infrastrutturazione e collegamento con le reti dei pubblici servizi
necessari al completo utilizzo dell’impianto ed al successivo recupero ambientale dell’area
interessata dalla presenza dell’impianto;

I progetti di cui ai punti precedenti punti saranno sottoposti all’Ente territorialmente
competente per la validazione;

Tabella fasi e volumi autorizzati :

Contenuti e modalita dell’autorizzazione integrata ambientale
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anno 2009 2010 2011
FASE 1 FASE 2 FASE 3
Volumi [m?] 700.000 200.000 0

NB. il volume incrementato nella Fase 2 ¢ dovuto alla diversa tipologia di capping definitivo previsto
nel progetto esecutivo; inoltre il calcolo dei volumi autorizzati € stato condotto nell’ipotesi di naturale
compattazione dell’ammasso dei rifiuti abbancati con un coefficiente pari ad 1,35 e successiva ricarica

con gli stessi fino al raggiungimento delle quote di progetto.
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MTD

STATO Di
APPLICAZIONE

NOTE

aria

33

Ridurre f'utilizzo e la contaminazione
delfacqua attraverso:

a. limpermeabilizzazione del sito
e utilizzando metodi di
conservazione degli stoccaggi;

b. svolgere regolari controlli sui
serbatoi specialmente quando
sono interrati;

c. attivare una separazione delle
acque a seconda del loro
grado di  contaminazione
(acque dei tetti, acque di
piazzale, acque di processo);

d. implementare un bacino di
raccolta ai fini della sicurezza,

e. organizzare regolari ispezioni
sulle acque, allo scopo di
ridurre i consumi di risorse
idriche e prevenire la
contaminazione dell'acqua;

f. separare le acque di processo
da quelle meteoriche.

APPLICATA

Per la discarica si opera la separazione e
riutilizzo del percolato per i lotti aperti e
linvio al laghetto di riserva idrica
antincendio delle acque di dilavamento dei
lotti chiusi

Avere procedure che garantiscano che
i reflui abbiano caratteristiche idonee
al trattamento in sito o allo scarico in
fognatura

APPLICATA

35

Intercettare le acque meteoriche che
possano entrare in contatto con
sversamenti di rifiuti o altre possibili
fonti di contaminazione.

APPLICATA

36

Raccogliere le acque meteoriche in
bacini, controllarne la qualitd e
riutilizzarle in seguito a trattamento

APPLICATA

Le acque meteoriche di ruscellamento a
discarica chiusa vengono inviate al
laghetto di riserva idrica antincendio

37

Massimizzare il riutilizzo di acque di
trattamento e acque meteoriche
nell'impianto

APPLICATA

38

ldentificare le acque che possono
contenere inquinanti pericolosi,
identificare il bacino recettore di
scarico ed effettuare gli opportuni
trattamenti

APPLICATA

39

Implementare delle misure per
migliorare l'efficienza dei trattamenti
depurativi

APPLICATA

Impianto di depurazione de! percolato.

40

Individuare i principali _inquinanti

APPLICATA

Contenuti e modalita dell’autorizzazione integrata ambientale
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STATO DI
n. | MTD ApPLICAZIONE | NOTE
presenti nei reflui trattati e valutare
I'effetto del loro scarico sul'ambiente
Effettuare gli scarichi delle acque
reflue solo avendo completato il
41 processo di trattamento e avendo APPLICATA
effettuato i relativi controlli
Rispettare, tramite ['applicazione di
sistemi di depurazione adeguati, i
valori dei contaminanti nelle acque di
scarico previsti dal BREF e qui di
seguito riportati:
Valori di
Parametri emissione
) associati con
delfacqua I'utilizzo della
BAT (ppm)
CcOoD 20-120
BOD 2-20
42 Metalli APPLICATA
pesanti (Cr,
Cu, Ni, Pb, 0.1-1
Zn)
Metalli
pesanti
altamente
tossici:
As <0.1
Hg 0.01-0.05
Cd <0.1-0.2
Cr(VI) <0.1-0.4
Definire un piano di gestione dei rifiuti
43 di processo prodotti APPLICATA
Monitorare ed inventariare i rifiuti
44 | presenti nell'impianto, sulla base degli | APPLICATA
ingressi e di quanto trattato
Assicurare il mantenimento in buono
stato delle superfici, la loro pronta
pulizia in caso di perdite o
45 sversamenti, il mantenimento in APPLICATA
efficienza della rete di raccolta dei
reflui
Dotare il sito di pavimentazioni
46 | impermeabili e servite da reti di | APPLICATA
raccolta refiui
47 | Contenere le dimensioni del sitoc e | APPLICATA
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STATO DI
n. | MTD APPLICAZIONE | NOTE
ridurre l'utilizzo di vasche e strutture
interrate

Tabella D1 ~ Stato di applicazione delle BAT Generali del BREF di settore

BAT
relative agli STRUMENTI DI GESTIONE
valide per tutto il Complesso e per la discarica

BAT STATO NOTE
APPLICAZIONE

Strumenti di gestione

Piano di gestione operativa APPLICATA

Programma di sorveglianza e

controllo APPLICATA

Piano di chiusura (procedure di

dismissione) APPLICATA

Strumenti di gestione ambientale

Sistemi di gestione ambientale | NON APPLICATA IN PREVISIONE

(EMAS)
Certificazioni 1ISO 14001 NON APPLICATA | |N PREVISIONE
EMAS NON APPLICATA | |N PREVISIONE

Tabella D2 — Stato di applicazione delle BAT “ Strumenti di Gestione”

BAT SPECIFICHE PER LA DISCARICA

STATO NOTE
BAT APPLICAZIONE
GENERALI |
Dotazione di DPl e formazione _
professionale e tecnica del|APPLICATA La societa si impegna a farlo
personale addetto all'impianto.
Mantenimento dell'efficienza delle . .
attrezzature e degli impianti. APPLICATA La societa si impegna a farlo
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BAT SPECIFICHE PER LA DISCARICA

Procedure e dispositivi per la
gestione delle emergenze (incendi
e mancanza di energia elettrica).

APPLICATA

E stato predisposto un Piano di Emergenza ed
Evacuazione, contenente le modalita operative di
gestione di tutte le situazioni di emergenza
configurabili.

Addestramento costante della squadra di
emergenza e della squadra di primo soccorso.
Aggiornamento delle procedure operative.
Manutenzione programmata dei presidi ambientali
e di risposta alle emergenze; aggiornamento alle
normative.

Gestione del piano di monitoraggio | APPLICATA
e controllo.

ACQUA

Minimizzazione del consumo di
acqua e corretta gestione delle
utenze. APPLICATA

Ricircolo del percolato.

Monitoraggio dell'andamento dei consumi di acqua
per poter intervenire tempestivamente ed in modo
mirato.

scarico motori

ARIA
Pretrattamento biogas NON APPLICATA [In previsione.
Installazione marmitte catalitiche a NON APPLICATA In previsione.

SUOLO

Protezione del suolo
APPLICATA

Tutte le strutture di stoccaggio e gli impianti sono
fuori terra, in bacini di contenimento debitamente
impermeabilizzati e non esistono serbatoi interrati.

RISPARMIO DI ENERGIA ELETTRICA

Produzione di energia da fonti
rinnovabili. APPLICATA

Realizzazione di un impianto per la produzione di
energia elettrica dal recupero del biogas

RUMORE

Contenimento del rumore prodotto

| motori per la produzione di energia elettrica dal

APPLICATA recupero del biogas sono allinterno di container
insonorizzati
RIFIUTI
Minimizzazione della produzione di | rifiuti inertizzati possono essere utilizzati in
rifiuti e loro recupero, riutilizzo o sostituzione delle materie prime naturali per la
riciclo per quanto possibile. costruzione della struttura della discarica.
Il percolato viene ricircolato nel processo del
bioreattore per quanto possibile. Gli olii vengono
APPLICATA conferiti al consorzio obbligatorio per il recupero.

Elaborazione, almeno semestrale, di un bilancio di

materia in cui sia dettagliato:

. la quantificazione, rispetto al flusso in
entrata, dei rifiuti decadenti dallimpianto i e
avviati a smaltimento/recupero
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PRESCRIZIONI DERIVANTI DAL D.LGS.36/03

BAT STATO NOTE
APPLICAZIONE
Controllo delle acque e gestione del E' previsto il recupero attraverso il ricircolo del
percolato. APPLICATA percolato per attivare i lotti alla produzione di
biogas.
Protezione del terreno e delle In tutti i lotti & presente un sistema di monitoraggio
acque geo-elettrico di controllo dell'integrita dei teli
HDPE, utilizzato in fase di coltivazione allo scopo
APPLICATA di rilevare e localizzare eventuali rotture provocate
dalle lavorazioni.
La copertura superficiale temporanea e finaie dei
lotti @ conforme al d.Igs. 36/03.
Controllo dei gas APPLICATA Ci sono reti di captazione del biogas.
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BAT

STATO
APPLICAZIONE

NOTE

Adozione di misure idonee a ridurre
al minimo i disturbi e i rischi
provenienti dalla discarica e causati
da emissione di odori, produzione
di polvere, dispersione eolica dei
materiali, rumore e traffico, uccelli,
parassiti ed insetti.

APPLICATA

Protezione fisica degli impianti con
recinzione.

APPLICATA

Adozione delle modalita e criteri di
coltivazione previsti dal d.igs.
36/03.

APPLICATA

Piano di gestione operativa
predisposto secondo quanto
revisto dal d.igs. 36/03.

APPLICATA

Piano di ripristino ambientale
predisposto secondo quanto
revisto dal d.lgs. 36/03.

APPLICATA

Piano di gestione in fase post-
operativa predisposto  secondo
quanto previsto dal d.igs. 36/03.

APPLICATA

Piano di monitoraggio e controlio
predisposto secondo quanto
previsto dal d.Ilgs. 36/03.

APPLICATA

Monitoraggio delle acque
sotterranee con [l'obiettivo di
rilevare tempestivamente eventuali
situazioni di inquinamento delle
acque sotterranee sicuramente
riconducibili alla discarica, al fine di
adottare le necessarie misure
correttive.

APPLICATA

La discarica & dotata di 3 pozzi per il monitoraggio
della falda, di cui 1 a monte e 2 a valle rispetto alla
direzione di falda.

Tabella D3 — Stato di applicazione delle BAT Specifiche per la discarica




